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A. TEXTOVA CAST

Obsah :

A.l1. Uvod

A.2. RieSené Uzemie

A.3. Sirsie vazby

A.4. Socialno — ekonomicky rozvoj

A.5. Urbanisticka koncepcia

A.6. Chranené Uzemia a ochranné pasma

A.7. Ochrana prirody a tvorby krajiny

A.8. Verejné doprava

A.9. Verejné technické vybavenie

A.10. Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie
A.11. Obrana Statu, ochrane pred poziarmi a povoilami
A.12. Taburkova ¢ast’

Al Uvod :

A.1.1 Udaje o dévodoch obstarania UPD :

Povodny text zostava v platnosti a disp sa takto :

Uzemny plan obce Milhasbol schvaleny uznesenim obecného zastujsitea & 1/10 - 2014 da
11.11.2014.

V sulade s 8 30 zdkon& 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom ptkia(stavebny zakon)
v platnom zneni a na zaklade uznesenia Zastufstea obce Milhog éislo 4/3-2017 zo#h 31.03.2017 je po-
trebné aktualizova platny UPN obce Milhog z dévodu zosuladenia s aktualnou nadradenou Uzepiano-
vacou dokumentaciou UPN VUC Kosicky kraj a kvoli mam funkiného vyuzitia pléch v obci.

D6vodom obstaravania Zmien a doplnkévi UPN-O su predovietkym poziadavky‘ahov — viastni-
kov na moznog vyuZitia svojich pozemkov.
Lokalita ¢.1 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
navrhnuté ako funkné plochy byvania — vytadové plochy (E, F, G), v zastavanom Gzemi obceedirmna
navrhoveé plochy pre funkciu byvania formou rodinnfidomov.
Lokalita ¢.2 - nachadza sa na plochéch, ktoré boli v pdvodnplatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
navrhnuté ako zmieSané furké plochy (agroturistika, Sport, afanska vybavena$, mimo zastavaného
Uzemia obce. Zmerina navrhové plochy len pre funkciu jednoduchej wjay, skladov a komeénych aktivit.
Lokalita ¢.3 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zefiezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Zntema navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita ¢.4 - nachadza sa na plochéch, ktoré boli v pdvodnplatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zelezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Znwama navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita &.5 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zefiezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Zntema navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita ¢.6 - nachadza sa na plochéch, ktoré boli v pévodnplatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zelezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Znwama navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita &.7 — nachadza sa na plochach, ktoré boli v povodndN-O ponechané ako gtmohospodarska
pdda s vylfadom na buduce rekramé vyuzitie. Tieto plochy si navrhované pre funkelazobnejéinnosti
firmy UND, ktora#azi v existujucomr’azobnom priestore v priamej nadvéznosti.

Po schvéleni ZaPR 1 sa tieto pozemky stanu stavebnymi parcelamigivgekty byvania, dopravy

a technickej infrastruktdry.

A.1.2 Hlavné ciele rieSenia :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.1.3  Supis pouzitych UPP a inych podkladov :
Pévodny text zostava v platnosti.




A.1.4  Chronolégia spracovania jednotlivych effgD :
Povodny text sa pre ZaB.1 dogiia:

- pripravné prace 11/2011
- prieskumy a rozbory 12/2011
- zadanie 01/2012
schvéalené uznesegigi1l-2012 Obecného zastugaeva Milhos' dia 24.1.2012.
- prerokovanie Navrhu UPN-O Milhos od 19.06.2012 do 19.07.2012
- opatovné prerokovanie zadania 003.2014 do 13.06.2014
- schvalenie opatovne prerokéenzadania 08.07.2014
- prerokovanie Navrhu UPN-O Milhos od 10.07.2014 do 10.08.2014
- schvalenie UPN-O v Obecnontugigel'stve Milhos® 11.11.2014
- 0znamenie o z&@ti obstaravania UPN-O Zal¥.1 04 /2017
- oznamenie o strategickom dolante 05/2017

V ramci procesu SEA bolo spracovanéal29.05.201znamenie o strategickom dokumente v zmysle
zakonaé. 24/2006 v zneni neskorsich predpisov o posudzbvplyvov na ZP, ktoré bolo nasledne zverejnené
a rozposlané 11 adresatom. Rozhodnutim OU ZP KoSiokolieéislo OU-KS-OSZP-2017/007578 zéal
26.07.2017 bolo ufené, Ze strategicky dokument Zall UPN obce Milhog sa nebude posudzosgpod’a
zakona¢.24/2006 o posudzovani vplyvov na Zivotné prosaedo zmene a doplneni niektorych zakonov.

A.1.5 Udaje o obstaraviéitesi a spracovat@ch :
Povodny text sa pre ZaB.1 dogia:
Obstaravdte Obec Milhog
Opravneny fea : starosta obce Ing. Stefan NAGY
Opravnena osoba sposobila obstdid®D : Ing. arch. Anna Sotmova
Spracovate A - PROJEKT Michalovce
Ing. ardtudovit POZDECH autorizovany architekt SKA

A.1.6  Zhodnotenie suladu rieSenia so zadanim :

Povodny text sa pre ZaB.1 dogia:

Poziadavky na spracovanie UPN obcéhigli’ boli stanovené zadanim, ktoré bolo schvaleméd
24.1.2012, Obecnym zastuptstvom obce Milhag svojim uznesenind.2/1-2012. Poziadavky definované
v schvalenom zadani st v navrhu UPN-O reSpektovatraeny a doplnky’. 1 UPN-O Milhos’ st v sulade so
schvalenym zadanim.

A.2 RieSené Uzemie :

A.2.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia :
RieSenym Gzemim je katastralne Uzerba Milhos.
Povodny text sa ddpa:
RieSenym Uzemim pre Z&[ su navrhnuté plochy (¥ bod A.1.1), v zastavanom a mimo zastava-
ného Uzemia obce, v severngsti obce, v juhovychodnépsti obce, v juznefasti obce a v zapadnéasti
obce.

Zaujmové luzemie :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.2.2. Prirodné podmienky Uzemia a jeho hiskgrieyvoj :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.2.3. Charakteristika rieSeného Uzemia :
Pévodny text zostava v platnosti.

A3 SirSie vazby :

A.3.1. SirSie veahy a vézby obce na zaujmové Gzemie :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.3.2. Vazby vyplyvajlce z rieSenia a zavazn§asti Gzemného planu kraja :
Pd&vodny text sa ddjja:




Pre Kosicky kraj bola spracovana kur@998 dokumentacia VUC Kosického kraja schvaigadou
Slovenskej republiky a to Nariadenim viady SR81/1998 Z.z. a v roku 2004, 20@®014 av roku 2017boli
vypracované a schvale@astupitéstvom KSK Zmeny a doplnky uvedenej dokumentééiaeny a doplnky
2017 UPN VUC Kosicky kraj boli schvalené Zastugiéévom KSK uzneseni# 509/2017 a zavazné&as’ bola
vyhladsena VSeobecne zavaznym nariadenim KSK8/2017 (schvalené uznesenim510/2017), s &innost’ou
od 10.07.2017.

Zo zavaznépsti nadradenej Gtzemnoplanovacej dokumentacie UB® Kosického kraj&aD 2017
vyplyvaju pre UPN obce Milhastieto zavazné regulativy a verejnoprospesné st@elgylativy vyplyvajlce pre
obec Milhog’ z UPN VUC Kosicky kraj sa v zasade nemenia, z W& vypustena stavba - rychlostna cesta
R4, ktora je uz zrealizovana):

I. ZAVAZNE REGULATIVY UZEMNEHO ROZVOJA

1. Vytvara podmienky pre rovnovazny rozvoj osidlenia, ekokgnsocialnej a technickej infrastruktdry a
ochranu zivotného prostredia kraja.
2. V oblasti osidlenia, usporiadania Uzemia a didg Struktdry
2.1. podporovaozvoj sidelnej Struktary vytvaranim polycentrickiete centier osidleniaazisk osidle-
nia, rozvojovych osi a vidieckyctegtorov,
2.2. formowasidelnd Struktaru KoSického kraja v nadvaznosthaeodnu a celoeurépsku polycentric-
ku sidelnd sustavu a komudiikakostru medzinarodne odsuhlasenych dopravnydddww,
2.15. vytvarapodmienky pre budovanie rozvojovych osi v zawary vyvazenej hierarchizovane;j
sidelnej Struktury,
2.15.1. podporoxako rozvojové osi prvého stig
- koSicko-preSovskivamyavu os PreSov — KoSice —@e- hranica s Mdarskom
(Gzemie leziace viskadm kraiji),
2.16. podporovavznik suburbanneho pasma okolo miest KoSice, Nbebe, Roi#ava, SpiSska Nova
Ves a TrebiSov,

2.19. zachovéava&pecificky raz vidieckeho priestoru a pri rozwoflieckeho osidlenia zédiovar Spe-

cifické prirodné, krajinné a arttonicko-priestorové prostredie,

2.20. vytvarapodmienky pre dobra dostupmasdieckych priestorov k sidelnym centram, podparov

vystavbu verejného dopravného artekého vybavenia obci,
3. V oblasti socialnej infrastruktiry

3.1 zamenahospodarsky rozvoj jednotlivych okresov v krajzegSenie pdiu pracovnych prilezitosti
v sllade s kvalifikaou Struktirou obyvatstva s cigom znizi vysokd mieru nezamestnanosti vo
vaSine okresov kraja,

3.2 vytvardapodmienky pre rozSirovanie siete zariadeni poglgich socialnu pomoc s preferovanim
zariadeni rodinného typu a zvySovamiity ich sluzieb,

3.8 podporovarozvoj existujucich a novych kulturnych zariadaké neoddelitth( swas’ poskytova-
nia kultarnych sluzieb obyvigiyu a zachovania kultirneho déstiva, podporovaproporcionalny
rozvoj kultarnej infrastruktary a budmie domov tradhejZudovej kultdry.

4. V oblasti rozvoja rekreacie, kipeictva a turistiky
4.12. na Gzemi KoSického kraja podporoxznik mototuristickych obsluznych centier gbdavnych
cestnych tranzitnych turistickychstra
- Ptsko — PreSov — KoSice — Milltbs Mad'arsko,
4.13. vytvarapodmienky pre rozvoj kratkodobej rekreacie obylmteniest a véSich obci budovanim
rekrednych stredisk a zametaa na podporu budovania vybavenosti pre primesek@aciu
v zazemi sidiel,

4.14 vytvarapodmienky pre realizaciu cyklomagistral: EuroVélbyv koridore hranica kraja s PSK — Ko-
KoSice — hranica s MR a Zemplinsk&jampagistraly v koridore hranica kraja s PSK — Zdimgka
Sirava (vratane cyklistického okrukigemplin — hranica s MR a siete nadvéazujlcichatyds
nadregionalneho a regionalneho vyznamu

4.16. zabezp® na Uzemiach eurdpskej sistavy chrdnenych (zemeraidch narodnej sustavy chrane-
nych Gzemi funkcie spojené s rozvéjsiamu a rekreacie tak, aby nedochadzalo k zhowsstavu
ochrany tychto Gzemi a predmetu drany,

4.17. podporovaraziskové formy cestovného ruchu v KoSickom krijigeky a agroturistika, mestsky
a kultdrno-poznavaci, kipg a zdravotny, zimny, letna turistika a pobytyvarile a aktivity stvisia-
ce s rozvojom tratfiych remesiel a gastrondmie Specifickych pre Kgdickj).
5. V oblasti usporiadania Uzemia Z’adiska ekol6gie, ochrany prirody, ochrany kultGrnypamiatok
a ochrany pédneho fondu



5.1 chraninajkvalitnejSiu pénohospodarsku pédu v katastralnom uzemiadddu bonitovanych pddno-
ekologickych jednotiek, vinice v Tekaj vinohradnickej oblasti a Vychodoslovenskegviadnickej
oblasti a lesnych pozemkov ako falswneriujici urbanisticky rozvoj kraja, zabezfowa’ ochranu
prirodnych zdrojov vhodnym a raciomalianym vyuzivani flmohospodérskej a lesnej krajiny,

5.2 zabezp® funk’nog’ nadregiondlnych a regionalnych biocentier a bialorov pri dalSom funk-
nom vyuziti a usporiadani Gzemia, dpoestni’ realizaciu ekologickych premosteni regionalnych
biokoridorov a biocentier pri vystavii@ovych stavieb; prispdsabvedenie tras dopravnej a tech-
nickej infraStruktary tak, aby sa netil komplex lesov,

5.3 podporovavysadbu plo3nej a liniovej zelene, prirodzeny ap@bnovy a revitalizaciu krajiny
v nadregionalnych biocentrach a biadoroch,

5.4 Zoladiova a revitalizova v Gzemnom rozvoji :

a) pamiatkovy fond, ktory tvoria patkbvé rezervacie, pamiatkové zény a narodné lagtpamiatky,

ako aj ochranné pasma vsetkytbddrii pamiatkového fondu,

c) zname a predpokladané archeolagitkieziska a archeologické néalezy,

5.10 v chranenych Gzemiach (eurdpska sustarénenych tzemi NATURA 2000 vratane navrhovanych,
narodna sustava chranenych GUzemi,r@mé Uzemia vyhlasené v zmysle medzinarodnych oy
v prvkoch prirodného désgiva UNESCO, v NEOCENT, v biotopoch eur6pskehauyznnarodného
vyznamu a v biotopoch druhov eurépskeharodného vyznamu zosukadyuzivanie tzemia
s funkciou ochrany prirody a krajingieZom udrzania resp. dosiahnutia priaznivého stavithdiy
biotopov dasti krajiny,

5.12 zabezgeva' zachovanie a ochranu v3etkych typov mokradi,akdtva’ vodné toky a ich breho-
vé Uzemia s ém@n obnowi a zvySovavododrznosgkrajiny a zabezp#: dlhodobo priaznivé exi-
ste¢né podmienky pre biotu vodnych ekosystémov,

5.13 zabezp#’ eliminaciu stresovych faktorov v chranenych Gzemirody;

5.13.1. vzdusSné elektrické vedensymme ukladado zeme,

5.14 podporowdzmenu spdsobu vyuzivanidipohospodarskeho pddneho fondu zatravnenim ornsj pod
ohrozovanej vodnou a veternou eréziou.

.V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infragktary

6.2 reSpektovadopravné siete a nariadenia TEN-T a eurépskyctédaiokované a planované v trasach
paneuropskych multimodalnych koridolbi
6.2.1 multimodalny korider Va PreSov/Kosice — Zahdfierna nad Tisou — Ukrajina, lokalizovany pre

cestné komunikacie a pre ti@kezninej a kombinovanej dopravy,

6.2.2 Zeleziié uzlové body a zakladné verejné terminaly korvbimej dopravy v KoSiciach (Biar) a

v Dobrej (ako nahrada za teahi Ciernej nad Tisou),

6.2.3 letisko pre medzinarodnu dopraosiciach,

6.3 reSpektovadopravnu infrastruktiru alokovanu a planovanuastich mimokoridorovych sieti ITF
konveinej Zelezriinej a kombinovanej dopravy a cestnej siete TEN-T
6.3.1 Zelezhié prepojenia :

- Pisko — Plavé — PreSov — KoSice — Milhgs- Mad'arsko,
- Zvolen — Eanec — Kosice,

6.3.2 cestné komunikécie :

Ptsko — PreSov — KoSice — Milhbs Mad'arsko — Rumunsko — Ukrajina (zaravako sdas’
vyitadovej Via Carpatia),

6.12 chranikoridory pre cesty I. triedy, ich prelozky, rektrnEcie a Upravy vratane ich priahov
v zakladnej komunifeej sieti miest, a to:

6.12.6 cestu 1/68 Usek hranica kraja PreSov/KoSice — BudimKesice — Sebastovce —i@e-
Milhass napojenim na Statnu hranicu SRik&asko vratane planovanych mimouioyych a
urasovych dopravnych uzlov (Haniska krizovatka),

6.16. chrant’ koridory pre rekonstrukcie a vystavbu cestnych kamkacii smerom do Ma’arskej republi-

Ky :

6.16.1. pre neobmedzeny cestovnyardoy styk
a) na ceste 1/68 Milkidrnyosnémeti,

b) na rychlostne cesteNR#hoss-Tornyosnémeti
6.18. v oblasti rozvoja Zele#nej dopravy chrand’ priestory pre
6.18.8. chranikoridory pre rozvoj existujlcich a vystavbu novyelezninych trati smerom
do M#arska;
€aria — Hidasnémety pre osobnu a nakladna dopravu ejkdiajnenie trate,
.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infragkttry
7.12. pri vyuziti Gzemia chrérkoridory pre rekonstrukciu alebo vystavbu hradeba Upravu koryt tokov



v zastavanych Uzemiach miest a obci
7.12.1 na toku Hornad - KoSice

8. V oblasti hospodarstva

8.6

na zaklade suhlasu prislusnych orgawwany prirody a krajiny zalesfipa/nohospodarsky
nevyuziteé pozemky a realizox&ch prevod do lesného pdédneho fondu,

8.12 vychadzari rozvoji priemyslu a stavebnictva nielen z akoickej a socialnej, ale aj Gzemnej

a environmentéalnej tnosnosti Uzemiaafadnenim Specifik jednotlivych regidnov kraja a Wwarz
pritom predovSetkym miestne surovérzmroje,

9. V oblasti odpadového hospodarstva

9.1

usmernicie/ové nakladanie s denymi druhmi a mnoZstvami odpadov, budovania noxgdhdeni na
zhodnocovanie a zneSkadanie odpadov, ako aj budovania zariadeni na @dadanie s odpadmi
v Uzemi v sulade s Programom odpadotékpodarstva kraja,

Il. VEREJNOPROSPESNE STAVBY
Verejnoprospesné stavby spojené s realizaviedenych zavaznych regulativov su tieto :

1. Cestnéa doprava

1.5.

1.9.

cesty |. triedy, ich prelozky, rekonStiala Upravy vratane ich priahov v zékladnej komunitae;

sieti miest

1.5.6. cesta 1/17 (1/68) usek hranica kraja Pre3ov/Kosice - BudimioSice - Sebastovce -/Be-
Milhass napojenim na Statnu hranicu SRik4asko vratane planovanych mimouioyych a
arotovych dopravnych uzlov (Haniska krizovatka).

rekonstrukcie existujicich a stavby nowgestnych komunikacii smerom dodidaskej republiky pre

neobmedzeny cestovny a tovarovy styk

1.9.1. na cestd 7 (1/68) Milhos’— Tornyosnémeti,

1.9.4. na rychlostnej ceste R4 Milfve§ ornyosnémeti,

2. Zeleznina doprava

2.2.

2.8.

zdvojktajnenie a modernizacia trate severojuzného madisfiosahu na rychlos120 km/hod
v Useku (hranica s Bou republikou-PlavePreSov) -Kysak-KoSice-hranica s MR,

rozvoj existujdcich a vystavba novychzmataych hraninych priechodov smerom do Wiarska
2.8.1Casia — Hidasnémety pre osobnu a nakladn( dopravu ejkdiajnenie trate,

A4 Socialno-ekonomicky rozvoj :
A.4.1. Zakladné demografické predpoklady obce :
Povodny text sa pre ZaB.1 dogia:
Charakteristika dynamiky rastufpoobyvatéov :
Vyvoj poétu obyvatéov obce poth jednotlivych rokov :
Rok Ret obyvatéov
2001 344
2010 385
2014 385
2016 - 2017 390
A.4.2. Bytovy fond :

Povodny text sa pre ZaB.1 dogiia:
Charakteristika dynamiky rastufuoobyvatéov :

Bytovy fond :

stav bytov rok obyvatelia spolpolu Ubytok trvale obyvané trvale obyvanéeobyvané

domy byty byty rodinné domy
2001 344 105 106 - 91 90 12
2010 385 110 111 - 96 100 10
2014 385 110 111 - 99 98 12
2016 — 2017 390 112112 - 102 102 10

Dévody neobyvanosti sa uvadzaju - nespidos’ pre byvanie, rekonstrukcia - prestavba. Z neobjetan



domov ziaden nebol evidovany ako rekirgaobjekt.

Urové byvania v roku : rok 0 2017
Priemerny &t 0s6b na 1 trvale obyvany byt 3,78 osbb/byt 3,82 osbb/byt
Priemerné m2 obytnej plpch 60,20 m2 60,00 m2
Priemerny &t m2 obytnej plochy na 1 osobu 16,20 m2/osobu 16,10 m2/osobu
Priemerny gt obytnych miestnosti 3,92 3,98

Charakteristika bytového fondu v rok2017:

domy spolu 112
trvale obyvané domy 102
z toho rod.domy 102
neobyvané domy 10
byty spolu 112

trvale obyvané byty 102
z toho v rodmach 102
neobyvané byty 12

V roku 2017 reprezentovalo bytovydalD2 trvalo obyvanych bytov, v 102 rodinnych dotmoerie-
merna obloznos bola v roku 2014 pri 385 obyvdtech je 3,88 obyval@a na jeden obyvany byt. Priemerna
obloznog bola v roku 2017 pri 390 obyvdtech je 3,82 obyval@a na jeden obyvany byt.

Stasny dopyt po bytoch - v obci je mierny dopyt pédoh a rodinnych domoch. Predpoklada sa zvy-
Seny zaujem ( hlavne deti ) miestnych obyl@tea z okolitych obci, vAladom na ponuku pracovnych miest
v priemyselnom parku Kechnec.

Celkova potreba bytov a navrh novej bgfonjstavby :

Povodny text zostava v platnosti, pre ZaD sa dopia:

Prelfad vyl’adovej potreby bytov :

stav rok 2011 38%wdtd’ov 14,01 = 96 bytov
stav rok 2017 39G\xdtd’ov 13,82 = 102 bytov
navrh rok 2030 513 obialv 3,80 = 135 bytov

Navrh do roku 2030 :

Kapacity bytového fondu - vitadovy p@et obyvatéov pre potreby Gzemného planu :

Druh bytového rok 2017 rok 2030 spolu
fondu vychddisy navrhovy

Bytové domy - - -

Rodinné domy 102 + 33 135
Byty 102 +33 135
Pocet obyvatéov 390 +123 513

RieSenie zmeny UPN-O Milhd$ormou Zmien a doplnko:.1, potvrdzuje trendy a ndja
navrh z UPN-O platného od roku 2014.

A.4.3. Oltianska vybavends
Koncepcia rozvoja kondeej vybavenosti :
Pd&vodny text zostava v platnosti.
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Kapacity a Struktira zariadeni :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.4.4. Ekonomické aktivity :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A5 Urbanisticka koncepcia :

A.5.1. Z&kladna urbanisticka koncepcia a komgiazbbce :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.5.2. Urbanistick& koncepcia priestorového usmtania a funéného vyuzitia Gzemia :
Pévodny text zostava v platnosti.

Rozmiestnenie navrhovaného bytovémald v jednotlivych lokalitach po etapach :
Povodny text zostava v platnosti a disp sa takto :
Lokalita ¢.1 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
navrhnuté ako funkné plochy byvania — vytadové plochy (E, F, G), v zastavanom Gzemi obceedirmna
navrhoveé plochy pre funkciu byvania formou rodinnfidomov.
Lokalita ¢.3 - nachadza sa na plochéch, ktoré boli v pdvodnplatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zelezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Znwama navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita &.4 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zefiezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Zntema navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita ¢.5 - nachadza sa na plochéch, ktoré boli v pdvodnplatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zelezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Znwama navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Lokalita &.6 - nachadza sa na plochach, ktoré boli v pévodnpiatnom UPN-O Milhog’ z roku 2014
ponechané ako zefiezahrady, v zastavanom Uzemi obce. Zntema navrhové plochy pre funkciu byvania
formou rodinnych domov.
Navrh :
Lokalita "1" — je to spojenie pdvodnyalyh’adovych lokalit E, F, G,
Prnéas’ — povodna lokalita ,E* - nachadza sa v juhozapadgn@sti obce v nadmer-
nych zahradaddinnych domov — 15 moZnych pozemkov.
Druhfas’ — pbvodna lokalita "F" - nachadza sa na zapadod stredu obce, juzne
od lokality ,,Gf nadmernych zahradach rodinnych domov, na pozestke kontakte
S0 zastavanypemim obce — 1 mozny pozemok.
Tretims’ — povodna lokalita "G" - nachadza sa na severpaéinom konci obce
severne od litga,F* v nadmernych zahradach rodinnych domov,anpozemkoch
v kontakte sstavanym Uzemim obce- 2mozné pozemky
Cela lokalita jv rdmci zastavaného Uzemia obce.
Lokalita "3" — nachadza sa na severnoriraji obce, v zastavanom Uzemi — 1 mozny pozemok.
Lokalita ,4“ - nachadza sa zapadne odkddity , 1%, v zastavanom Uzemi obce - moZnych 1Z@mkov.
Lokalita ,,5“ - nachadza sa zapadne ock#dity ,4“, v prieluke medzi rodinnymi domami — mao¥ 1
pozemok
Lokalita ,,6* - nachadza sa v juhovychodpé¢asti obce, - mozny 1 pozemok pre rodinny dom.

VyHad :
Vylradové lokality sa menia, pretoze lokality E, F,s@ preradené medzi navrhové futiké plochy.

A.6 Chranené Uzemia a ochranné pasma :
A.6.1. Vymedzenie ochrannych a beapestnych pasiem pddosobitnych predpisov :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.6.2. Prieskumné Uzemia, chranené loziskovémieea dobyvacie priestory :

Povodny text zostava v platnosti a disp sa takto :

Pod’a listu - vyjadrenia Ministerstva Zivotného prosttia Slovenskej republiky zoii 19.06.2017,
Statneho geologického Ustavu Dionyza Stira Bratigdazo dia 26.04.2017 a Obvodného banského tradu v
KoSiciach zo da 19.06.2017, v katastralnom Uzemi Millbsu evidované vyhradné lozisko s¢enym DP
(641) Seia-Mislhost’, Strkopiesky a piesky, pre UND-STRKOPIESKY s.r.o8ice, , ktorym sa zabezpge
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ochrana vyhradného loziska proti znemozneniu aledazeniu jeho dobyvania a jeho vyuzivania, a lozisko
nevyhradeného nerastu LNN (4689)-MilhgsStrkopiesky a piesky, ktoré vyuziva UND-STRKOPKSSs.r.0
Kosice.

Potencialne zosuvné Uzemia sa nachfidmimo jestvujdce aj mimo navrhované zastavanée
obce.

A7 Ochrana prirody a tvorba krajiny :
A.7.1. Ochrana pamiatok :

Pd&vodny text zostava v platnosti.
A.7.2. Ochrana prirody a tvorba krajiny :

Stasna krajinna Struktdra
Lesna vegetacia :
Pévodny text zostava v platnosti.

Nelesna drevinova vegetéacia :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Trvalé travne porasty :
Pévodny text zostava v platnosti.

Orna pbda :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Mozaikovité Struktury :
Pévodny text zostava v platnosti.

Vodné plochy a toky :

Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :

Vyhlaskou Okresného Uradu KoSicekebe ¢.1/2013 zo da 12. 12.2013, ktorou bol ¢eny rozsah
inunda¢ného Uzemia pri vodohospodarsky vyznamnom vodnoka tdornad v katastralnom Gzemi Milhas

Plochy bez vegetacie :
Pévodny text zostava v platnosti.

Sidelna vegetacia :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Ochrana krajiny, vyznamné krajinarakekologické Struktdry.
Chranené Uzemia prirody a lokality

Uzemna ochrana prirody :
Pévodny text zostava v platnosti.

Chranené Uzemia zapojené do sieteWRA 2000 :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Ochrana drevin :
Pévodny text zostava v platnosti.

Chranené Uzemia fadnedzinarodnych dohovorov :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Uzemné systémy ekologickej stab{ltABES) :
Pévodny text zostava v platnosti.

Vyznamné krajinné prvky, prirodné mizze a hodnotné biotopy :
Pd&vodny text zostava v platnosti.
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Krajinno-ekologické opatrenia:
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Pre rieSené Gzemie ako celok navrhujeme:
Pd&vodny text zostava v platnosti.

N&vrh miestneho systému MUSES :
Pévodny text zostava v platnosti.

DOPRAVA
A.8 Verejna doprava :

A.8.1. Navrh zakladného dopravného systému obce

SirSie dopravné ahy - si¢asny stav :
Pévodny text zostava v platnosti.
Navrh:
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.8.2. Miestne dopravné tahy :

Séasny stav:
Pévodny text zostava v platnosti.

Navrh:

Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :

Rozhodnutim MDVRR SR o usporiadani cestnej si&te5568/2015/C212-SCDPK/42663 ziad
23.07.2015 bolo rozhodnuté o gfislovani vybranych ciest I. triedy na Gzemi SR atpbs’ou od 1.8.2015.
Pbvodna cest#.l1/68 mé nové evidafné ¢islo 1/17. Rovnako bolo Rozhodnutim MDVRR SR o uspdani
cestnej siet.10755/2015/C212-SCDPK/21695 z#adl13.04.2015 bolo rozhodnuté o gislovani vSetkych
ciest Ill. triedy na izemi SR novymi Stvorcifernyrfislami s platnogou od 01.05.2015. Cez k. 4. obce
Milhos?’ prechadza cesta lll. triedy v trase Kechnec - Ml pre¢islovana na 111/3347 . Pre napojenie
miestnych komunikécii, kazdy zasah do ciest llliely pri napojeni vjazdov, pripojeni miestnych &lovych
ciest, realizacii chodnikov a inzinierskych sig# potrebné odsuhlasgis viastnikom ciest KSK a prislusnej
Spravy ciest KSK.

ZaD ¢.1 zolradiiuje navrhované zmeny vo vyuZziti zastavaného Uzeohige na Useku miestnych ko-
munikéacii (bez vyvolania zmien v koncepcii dopraetyvz’ahov).

A.8.3. Funknéclenenie a kategoérie ciest a miestnych komunikacii:
Pdvodny text zostava v platnosti.

A.8.4. Koncepcia hlavnych peSich systémov aistjgkych tras :
Stasny stav :
Pévodny text zostava v platnosti.
Navrh:
Povodny text zostava v platnosti a disp sa takto :
Novo navrhované obsluzné miestne koikécie véasti obce su navrhnuté s jednostrannym chod-
nikom Sirky 2,00 m.

A.8.5. Kapacity pléch pre parkovanie :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.8.6. Koncepcia leteckej a vodnej dopravy :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.8.7. Lokalizacia vyznamnych dopravnych zaridden
Sdasny stav:
Pd&vodny text zostava v platnosti.
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A.8.8. Systém hromadnej dopravy a napojenie mi&$e Uzemia na tento systém :
P&vodny text zostava v platnosti.

A.8.9. Navrh na eliminicie nadmerného hluku yyajuceho z rieSenia dopravy :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.9 Verejné technické vybavenie :
VODNE HOSPODARSTVO
A.9.1  Zasobovanie vodou :

A.9.1.1 Z&sobovanie pitnou vodou :

Séasny stav :

Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :

V si#asnosti je obec Milha$ ( Kechnec ) zasobovana pitnou vodou aj z existejlgtudne vydatnosti
15,0 I/s cez akumukny, dvojkomorovy, zemny, vodojem 2 x 408 Mzh’adom na predpokladany rozvoj
obci, vystavbu priemyselného parku Kechnec a patrepbudovania novych zdrojov pitnej a priemyselnej
dy, sa vybudoval novy zdroj vody s Upliau pre obce, napojeny na existujaci vodojem.

Pitna voda pre obce je zabeZpeana zo studni situovanych v intravilane, vychodve obce
Kechnec, medzi tdou ZSR a riekou Hornad. Studne boli navrhované dfbky 70,0 m, svetlosti DN 200
s predpokladanou vydatngsu min 15,0 I/s.

Uprawia vody bola navrhnuta na kapacitu do 8,0 I/s, ktarabezpéuje sit‘asnt potrebu QR=6,81/s.
V Upravni sa vykonava afiasto?né zméalkéenie vody a jej hygienické zabezpaie.

Potreba vody je uvazovana pre obce Kechnec, Béllithoss’ a Seia. Stav obyvatéstva a rozvoj bol
predbezne dokumentovany nasledovne :

gasnos navrhovy rok 2030
Belza 380 obyv 500 obyv
Kechnec 1 000 obyv 2 800 obyv
Milhog’ 390 obyv 513 obyv
Ska 3 000 obyv. 4 000 obyv

Akumul&cia pitnej vody:

Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :

Pre potreby sfasného stavu obyvaltev je potrebna akumulacia pitnej vody min. 60% ocdémne;j
potreby t. zn. V. = 351,0 M. Pre vytad je potrebna akumulacia }= 711,0 ni. K uZita’nému obsahu je
potrebné pripditar’ aj rezervu vody pre protipoziarny zés?r?oy: 65,0 ni. Celkovy obsah vody vodojemu je
teda pre sdasnos’ V. = 416,0 i, pre vylad V,= 776,0 ni.

Vodojem :

Povodny text zostava v platnosti a diép sa takto :

V sfasnosti st uvedené obce zasobované z existujlicebjxamorového vodojemu objemu 2x400
m>s kétou dna na 225,0 m n. m. a max hl. na kéte ZB6y n. m., ktorého zasoba vody praaény stav ako aj
pre rozvoj obci vyhovuje. Je predpoklad , Ze voddsoj bude integrovany pre obec Kechnec a spaddaeo
v odbere a aj pre priemyseln zonu zapad .

Koncepcia rieSenia pitnej vody pigec Kechnec a spadové obce v odbere ako aj prengselnu
z6nu zapad spfiva v oddeleni pitnej vody zvid$re obec Kechnec a spadové obce v odbere arzpié&s
priemyselnd zénu zapad .

Kapacitne zdroj pitnej vody pre oliéechnec a spadové obce v odbere bude predstavoaa
15 litrov/sek. Okrem toho v integrovanom rieSenta@ja je uvazované s kapacitou cca. 20 litrov/sete p
potreby priemyselnej vody pre priemyselné zény.gfdody je rieSeny V&opriemerovymi ytanymi studiami,
o prie-mere 600 mm a predpokladandphke cca 6,0 metra. PredbeZnyded tychto studni je 3 — 4 ks .

V oblasti zdroja je pouzita ponoriérpacia technika a Uprava vod na pozadované paearbetupra-
venie tychto vod je moZné priamo v oblasti vodojer(re obec Kechnec a spadové obce v odbere) alpbio
pade priemyselnej z6ne zapad priamo v Upravni wikifgye pitné alebo technologickéaly. Zo zdroja vody su
realizované dva vytlaky . Prvy jedgmy vyhradne pre zasobovanie existujuceho vodojmej vody pre obec
Kechnec a pre diahlé obce v odbere a ten je napojeny na existupdivod z existujiceho vodného zdroja
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(ktory je odstaveny ) a je priemeru DN 200 , kd@sadpokladé s prenesenim 15 litrov I/s. Druhyak/ie ute-
ny vyhradne pre priemyselni zénu zapad a pre z&sob®tejto zony pitnou a priemyselnou vodou.

Navrh rieSenia :

Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :

Navrhujeme v obci Milhesnapoji’ do siete nenapojené nehnuteosti a poéiastanej rekonstrukcii
jestvujucej siete dobudoyaozvodny rad vodovodu v zmysle urbanistického rénr

Vypdet potreby vody
Potreba vody do roku 2030 :
Zakladné hydrotechnické udaje

Pa’et obyvat#ov Milhos’ -r. 2017 390
- predpoklad 2030 135
- predpokladany celkovy et pripojenych obyvaitov v r. 2030 513

Vyh’adova potreba vody je stanovena v zmysle , vyhtddinisterstva zivotného prostredia SR
¢. 684/2006 Z.z."* zo 14. novembra 2006, ktorou stansevuju podrobnosti o technickych poziadavkéach na
navrh, projektovd dokumentaciu a vystavbu verejnyatdovodov a verejnych kanalizacii.

Kritéria pre uenie Specifickej potreby vody:

- Specificka potreba vody pre byty s kiieu a lokalnym

ohrevom TUV 135 |bslei™
- Specificka potreba vody pre zékladnl wbaos’
pre obce do 1000 obyvite 15 l.o8dei*
Obec Milhog’ :
. , . , maximalna
priemerna denné max. denna . .
hodinova
potreba vody potreba vody
Potreba vody potreba vody
Qp Qm Qh
- L1
POCET OBYVATELOV 150 l.os.dei Qp x 2 Qm x 1,8
m’/dei | m¥hod |I/s | m’dei |l/s |nf/hod | Is
Predpokladany celkovy et pripojenych| 5,5 | 7695 | 321 | 089 153,90 1,78 11,56 3
obyvat#ov v r. 2030

Potreba vody pre odpitvadlo:

Pévodny text zostava v platnosti.
Vypafet potreby akumulacie vo VDJ :

V zmysle platnych noriem navrhovand’kes’ vodojemu ( potrebnd akumulacia ) sa pohybuje v-roz
medzi 60 az 100 % zQ

V=0,6*Qm

V =0,6* 155,34 =93,20°m

Zasobovanie sidla so zastavbou na zaklade urbakisho rieSenia bude jestvujacim a navrhovanym
vodovodom. Ako uz bolo uvedené obec Milhgs sttas’ou skupinového vodovodu Kechnec — Milhbs/ si-
¢asnosti je obec Milhaga ostatné obce v ramci skup. vodovodu zasobovaméstujiceho dvojkomorového
vodojemu objemu 2 x 400 ins kétou dna na 225,0 m n. m. a max hlad. na kB89,0 m n. m., ktorého zaso-
ba vody pre siasny stav ako aj pre rozvoj obci vyhovuje Celatsglina sie’ bude nal’alej uzivana v jednom
tlakovom pasme. Vodojem slUzZi na vyrovnanie rozoheinedzi pritokom a odberom vody v spotrebisku, ako
zasobard poziarnej vody. V radmci vystavby verejného vodavadazova aj s osadenim hydrantov.

Tento objem posta:

- pre zaistenie zasoby vody pre hasenigptiebe 6,7 1/s po dobu 3 hod. t.j. 72 m3

- pre vyrovnanie rozdielov medzi pritokowdy do vodojemu a odberom do spotrebi&/ dobe max.
dennej potreby vody

- pre zaistenie vody pre pripady pdria vodovodnom zariadeni zaisjicom privod vody do
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vodojemu
Napojenie aredlu Vyroba a sklady (po Agroor) arealu pri Strkovom jazere a vy’adovych arealov
uréenych pre Sport a rekreaciu je mozné z jestvujlceprip. navrhovanej vodovodnej siete v obci vybudo-
vanim rozvodného radu.
Napojenie vyHadovych ploch vyroby, je mozné, rovnako ako aj dopré napojenie, na rozvody Vv prie-
myselnom parku Kechnec.

A.9.1.2 Navrh zdsobovania Uzitkovou vodou :
Pbévodny text zostava v platnosti.

A.9.1.3 Hradza na Horn&de — ochrana pred pitsvod:
Siasny stav :
Pévodny text zostava v platnosti.
Navrh rieSenia :
Povodny text zostava v platnosti a dié sa takto :
Vyhlaskou Okresného Uradu KoSicekebe ¢.1/2013 zo da 12. 12.2013, ktorou bol ¢eny rozsah
inunda¢ného Uzemia pri vodohospodarsky vyznamnom vodnoka tdornad v katastralnom Gzemi Milhas

A.9.2. Navrh odkanalizovania Uzemia (mnoZstdpamlovej vody, systém odvadzania odpadovych véd,

kapacita a umiestneqieV) :

Séasny stav : Odkanalizovanigiastenie odpadovych vod :

Povodny text zostava v platnosti a diép sa takto :

V obci Milhos je vybudovana splaskova kanalizacia odvadzajllegispvé vody z obce do spotej
COV v obci Milhog’. Do uvedene{"OV su privadzané splasky aj z obcei®a Kechnec. TaktieZ je napojeny
areal priemyselného parku a areal byvalej Colr=chanicko-biologick& OV v Milhosti je vybudovana na
kapacitu 7 500 EO a zrealizovana po etapach 1500300 EO - 3000 EQ/ st¢asnosti je v prevadzk€ OV
II. a lll. etapy, nakol’ko technicky stav |. etapy vyvolal jej odstaverffe plnom dobudovani PP Kechnec,
bude nutné opétovne spustprevadzku aj I. etapy. V budicnosti sa uvaZujosdirenimCOV o IV. etapu,
&im sa jej kapacita zvy3i na 10 500 EO. Uvedenynsienim kapacity na 10 500 EO, bud®V aj kapacita
kanalizacie po jej dobudovani vyhovavalanovanému rozvoju obce k roku 203Recipientom pre \gistené
splaskové vody je Sokoliansky potok.TRohospodarsky dvor ma vybudovanu vnatroareélovalkaaciu s
odkanalizovanim do vlastnych zamp

Da#l’ova voda zo striech je odvadzana vonkajSimddaymi zvodmi, ktoré st napojené na odiiod
vacie rigoly. Systém odvddvacich rigolov graviténe odvadza daovu vodu do potoka.

Navrh rieSenia :
Povodny text zostava v platnosti a diép sa takto :
Pri posudzovani minimalnych a maximgch odtokov splaskovych véd sa pouzili koeficiepod’a
tab¢.1 STN 73 67 01 - Stokové siete a kanadizé pripojky.
Vyp@et mnoZzstva odpadovych véd:
Mnozstvo splaskovych odpadovych vdd je zhodné sditamou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu
Qq¢= 78390 I/d& = 0,911l/s
Vypdet mnozstva splaskovych vod je spracovany ptd STN 75 6101:
Priemern& potreba vody @=78390 l/d& = 0,91 l/s
Priemerny denny prietok splaskov x 091 ls
Max. hodinovy prietok splaskov Qgmax
Qsomax= Qp . Kmax / 24 = 78,39 . 3,0/ 24 = 9,80 °ni*
Min. hodinovy prietok
shmin = Qp . Kmax / 24 = 78,39. 0,6/ 24 = 1,96 °nn*
Ro¢né mnozstvo vyistenej vody:
Q = Q,cx 365 = 78,39 x 365 = 28 612 *mok

Celodenna produkcia BSk;:
513 obyvat&ov x 60 g/obyv. dé = 30 780 g/d = 30,78 kg/de

Pri posudzovani minimalnych a maximgch odtokov splaskovych véd sa pouzili koeficiekt
akh pod’atabé.l STN 73 67 01 - Stokové siete a kanadizé pripojky, resp. STN 75 64Qistiarne
odpadovych vad pre viac ako 500 EO.

Napojenie aredlu (vyroba a sklady) Agroor, arealu pri Strkovom jazere a vfadovych arealov
uréenych pre Sport a rekreaciu je mozné do jestvujucejip. navrhovanej kanalizénej siete v obci vybudo-
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vanim prislusného kanaliztného zberda.
Napojenie vytadovych pléch vyroby, je mozné, rovnako ako aj dopré napojenie, na rozvody
v priemyselnom parku Kechnec.
Ochranné pasma :
Na ochranu verejnych vodovodov a verejnyemalizacii pred poSkodenim sa vymedzuje fad
§ 19 zakona®. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejngahalizaciach a o zmene a doplneni zédkona
¢ 276/2001 Z.z. o regulacii v stevych odvetviach pasmo ochrany :
* 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu poteupri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm,
e 2,5m pri priemere nad 500 mm.
Podrobna Specifikacia ¢innosti zakazanych v ochrannom pasme verejného wadin alebo verejnej
kanalizacie - vi” 8§ 19 uvedeného zakona.

A.9.3 Vodné toky a nadrze

Sdasny stav :

Povodny text zostava v platnosti afiapsa takto :

Katastralnym Gzemim obce preteka Hobi®ékoliansky potok a Sarto§, ktoré spravuje SUR,KoSice.
V zmysle vyhlasky.211/2005 Z.z. su uvedené toky zaradené medzi \aspaidarsky vyznamné vodné toky.

Intravilanom obce Milhdpreteka Sokoliansky potok upravenym korytom, hgueoryta st opevnené
beténovymi tvarnicami. Projektovana kapacita Gpraagpovedala prietoku Q = 13,0/s1 Tok Hornad prete-
kajuci vychodnou hranicou katastralneho Gzemia gbceupravenym vodnym tokom. Tok Sartos je vegeta
upraveny ( Gprava v rkm 0,000 - 3,200 ) rovinny sakalym spadom, ktory sa rychlo zanaSa.

Pre vodohospodarsky vyznamny vodikyHornad bol VyhlaSkou Okresného Uradu KoSice - dieo
¢.1/2013 z 12.decembra 2013¢eny rozsah inundé&ného Gzemia v k.U. obce Milho's

Pre vodohospodarsky vyznamné vodke $mkoliansky potok a Sarto$ nie je dopbsieganom Statnej
vodnej spravy ueny rozsah inund@gaého Gzemia v zmysle 846 z&k.364/2004 Z.z o vodach v zneni neskorsich
predpisov a do doby jehodemia sa vychadza z dostupnych podkladov o pravaspeg hranici Gzemia ohroze-
ného povodami za¢o sa povazuju aj informacie o povodniach v minulyakoch.

Navrh rieSenia :

Povodny text zostava v platnosti oplifa sa takto:

Na zaklade poziadavky spravcu tokawrhujeme dodrzia¥arSeobecné poziadavky :

- reSpektovgrirodzené inundmé Uzemia tokov a v zmysle § 20 z&k7/2010 Z.z o ochrane pred
povodiami reSpektoviav nich obmedzenia vystavby;

- pri ndvrhoch umigstvania stavieb pda 8§ 49, odst.2 zak. 364/2004 Z.z. spravca vodného toku
moze pri vykone spravy vodného toku a spravy volrsfavieb, alebo zariadeni uziy@obrezné pozemky,

z toho dévodu pre potreby prevadzky a udrzby poaeeolny nezastavany priestor v Sirke min. 10 m.

- v ramci odvadzania davych vod realizovdopatrenia na zadrzanie povrchového odtoku v Uzemi
tak, aby odtok z daného Gzemia do recipientu nebgieny vei stavu pred realizaciou pripadnej navrhovanej
zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody redipie stlade s ustanoveniami § 36, odst.13 &&64/2004
Z.z o vodach v zneni neskorSich predpisov a v zrysfiadaviek NV SR. 296/2005 Z. z. pdi § 6, t.j. so
zabezp&enim zachytavania plavajucich latok; realizbmapr. ekologické dlazby zatujice odtok povrchove;j
vody do podloZzia a to Specidlnym tvarom dlazdiorivytvaraju pri ukladani priesakové otvory. Plagh bez
zbytoinej vody, ktord je odvadzana do kanalikodaka distatinym vystupkom. Eko dlazby pri déiach
nevytvaraju kaluze, pretoze otvory odvadzaju vodkahnalikov, ktoré ju postupne pregagi do podkladovej
vrstvy.

- désledne dodrziavaa sttasnosti platné ustanovenia vodného zékodialsich suvisiacich predpisov.

VyhlaSkou Okresného Gradu KoSice -ob& ¢.1/2013 zo da 12. 12.2013, ktorou bol deny rozsah
inunda¢ného Gzemia pri vodohospodarsky vyznamnom vodnokuo tdornéad v katastralnom Gzemi Milhas

Spréavca tokov SVP KoSice vo svogtanovisku pozaduje v ramci odvadzaniadiaZch vod reali-
zova’ opatrenia na zadrzanie povrchového odtoku v Urakniby odtok z daného Gzemia do recipientu ne-bol
zvySeny v@i stavu pred realizaciou pripadnej navrhovanejazdist a aby nebola zhorSené kvalita vody
recipienta v sulade s ustanoveniami § 36, ods#ék7¢z364/2004 Z.z o vodach v zneni neskorSich prespiso
( vodny zakon ) a v zmysle poZziadaviek NV &8R69/2010 Z. z. pda § 9, t.j. so zabezpenim zachytavania
plavajucich latok.

ENERGETIKA

A.9.4 Koncepcia zasobovania elektrickou energio
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Stasny stav : Zasobovanie elektrickou energiou :

Pévodny text zostava v platnosti opliia sa takto:

Dodavka elektrickej energie pre ri@sebec je zabezpevana z vonkajSieho 22 kV vzduSného vede-
nia, ¢islom linky 284 Haniska - Moldava nad Bodvou ( &Zmuas’ou zasobovania z ES Budulov ) vonkajSou
22 kV pripojkou prebiehajucou vychodnéas’ou sidla. V obci st vykonané odiy z uvedeného priebezného
vzdusSného vedenia pre napajanie jednotlivych 220, distribuwtnych transformovni. Na uvedenu linku je pri-
pojenych 6 ks 22/0,4 kV transformovni zasobujua@tasni bytovl, podnikaitskl a obsluznu zastavbu.

Dodavka elektrickej energie pre jettimpch odberatéov v obci je vykonavana verejnym NN vzdus-
nym rozvodom na beténovych a v mensej miere ajeingch podpernychigtoch v blizkosti verejnych
komunikacii. Vedenie tvori zokruhovanutsgevybezkami pre vzdialenejSie lokality obce.tSpi sittasnom
odbere pracuje sjiahlivo a dodava potrebny prikon bez$#&h Ubytkov napatia.

Verejné osvetlenie tvoria vybojkowdesidla upevnené na vyloZnikoch &pstch sekundarnej siete.

V zaujmovej oblasti sa nachadzajddzemné vedenia v sprave SEE KoSice. Jedna sa @agci
kabel pre priecestie v Zkm 351,679 rasa kabla je vedena cca 7 m odidfe poravej strane Zel. tratéana —
St. hr. MAV. V zaujmovej oblasti sa taktiez nachédadzemné elektrické traté vedenie 3kV DC. Uvedené
vedenia - inzinierske siete je nutné reSpektova

Najv&Sim odberatiom je obyvatéstvo, vyuzivajlice energiu pre svetlo a domace spist.

Zoznam 22 KV/0,4 kV transforndaych stanic v majetku VSD KoSice

Miesto, lokalita InSt. vykon v kVA Nap 22 kV vedenie| Spravca Poznamka

TS-pri PD 250 284 VSD a.s. KoSice Dvojstlpova - 50%
z&az

TS-pri Rémoch | 250 284 VSD a.s. KoSice 2,9mtva - 60%
z&az

Spolu 500 284 VSD a.s. KoSice -

Zoznam 22 KV/0,4 kV transforniaych stanic nie v majetku VSD KoSice ( cudzie )

Miesto, lokalita InSt. vykon v kVA Nap 22 kV vedenie| Spravca Poznamka

TS- hranica 100 284 -

TS-PD 160 284 - QOdpojena od VN

TS-benzinol 160 284 - -

TS-Strk 250 284 - -

Spolu 610 284 - -

Navrh rieSenia :

Povodny text zostava v platnosti opliia sa takto:

Odber elektrickej energie sa budad#lz ¢asti pre RD a pre potreby &ibnskej vybavenosti. Pre za-
bezp&enie sidasnej pozadovanej potreby elektrickej energie aipagovany rozvoj sidla navrhujeme :

- dobudovavonkajSiu sekundarnu sig kablovym vedenim v zmysle urbanistického navrhu.

Bilancia celkového elektrického vykapre bytovy fond a nebytovy fond sa vyfitané v zmysle zasad
pre navrhovanie distridmych sieti VN a NN poth metodiky Pravidiel pre elektrizal sustaviislo 2,¢lanok
4.2.1.1 vydani SEP v roku 1983 a dodatku P1 z 19@0.

Kategéria Merné zazenie Sb /kVA/b.j./
Vyvod NN DTS vn/nn
A 1,7 15
B1 2,4 2,0
B2 5,2 5,0
C1 10,0 9,0
C2 14,5 14,5

Prikon poda jednotlivych katego6rii :

kategodria A — elektricka energia na osvetlenie mdle spotrebe do 3,5 kVA

kategoéria B1 — elektricka energia na osvetleniera&te spotrebé do 3,5 kVA + priprava pokrmov
elektrickymi spotreldimi nad 3,5 kVA

kategoéria B2 — elektricka energia na osvetlenieraate spotrebé do 3,5 kVA + priprava pokrmov
elektrickymi spotreliimi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej Gzitkovepdy

kategodria C1 — elektricka energia na osvetlenieraate spotrebeé do 3,5 kVA + priprava pokrmov
elektrickymi spotreldimi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej Gzitkowepdy + elektrické vykurovanie
zmieSané priamotopné a akuniuié
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kategdria C2 — elektricka energia na osvetlenieraate spotrebe do 3,5 kVA + priprava pokrmov
elektrickymi spotreldimi nad 3,5 kVA + elektricky ohrev teplej Uzitkowedy + elektrické vykurovanie
zmieSané priamotopné a akumiuié + elektrické vykurovanie akumutee

Potreba elektrickej energie — pre navrhovekality :

Povodny text zostava v platnosti a fi@psa takto :

RD 33 (b.j.)

RieSeny peet 33 bytov je v zmysle STN 33213énok 4.1 rozdeleny pdth kategdérie bytového odberu
nasledovne:

Kategoria Podiel bytov % | Pocet bytov Merné za’azenie Sb /kVA/b.j./ Celkovy prikon kVA
Vyvod NN DTS vn/nn DTS
A 85 28 1,1 1,5 42,0
Bl 0 0 2,4 2,0 0,0
B2 15 5 5,2 5,0 25,0
C1 0 4 10,0 9,0 0,p
C2 0 0 14,5 14,5 0,0
SPOLU 67,0

Potreba elektrickej energie pre vybaveriosa podi#a na maxime zéazenia obytného suboru asi 20 % v
Spicke u kategorii A a B1, u kateg6rie B2 asi 30 % &ategorie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné
zarazenie v jednotlivych kategdriach ( bj + vyb.) budgsledovné :

Kategoria Podiel bytov % Ret bytov Merné zgazenie Sb /kVA/b.j./ Celkovy prikon kVA
Vyvod NN DTS vn/nn oTS

A 85 28 2,04 1,8 50,4
B1 0 0 2,9 2,4 0,0
B2 15 5 6,8 6,5 32,5
C1 4 14,0 12,6 0,0
c2 0 14,5 14,5 0,0
SPOLU 82,4

Potreba elektrickej energie pre adpadlo na R4 :
Povodny text zostava v platnosti afiapsa takto :
Pre navrhovany pet 2 pracoviska (kancelarie.) pri kat. A je potnghikon :

ktg. ,A“—2x1,5kVA= 3,0 kVA

Vypeget paitu transformatorov :

Povodny text zostava v platnosti afiapsa takto :

Pre zabezpenie potrebného vykonu v sieti, pri vypadiasti transformatorov, sa vy{iové zaazenie
upravi koeficientom pridavnéhotzgenia Zp = 1,3.

Potrebny @et transformatorov je dany zjednoduSenymabwom :

DTS su navrhnuté s transformatormi 460 kVA az 250 kVA, pdth vypatového zaazenia vo
funkéno-priestorovom celku, pre pokrytie narastu potredly energie.

Vypdet celkového inStalovaného vykonu transfordmg/ch stanic 22/0,4 kV s prihliadnutim na
dovolené zdazovanie bude :

S1s=%/0,75=82,4/0,75 =110,0 kVA
pre S = 250 je potrebnych 0,4 teda Ziadna trafostanica.

Vypget je zamerany len na vyfet potrebného giou DTS do roku 2030 pre navrhované lokality.

V s@asnosti s v prevadzke pre obec dve DTS s celkangtalovanym vykonom 500 kVA.

Odber elektrickej energie sa skladgatrieb rodinnych domov, afianskej vybavenosti a podnikdte
skych aktivit. Sdasny nainstalovany vykon nebude vyhovevare vyl’adové potreby elektrickej energie. Pre
zabezpéenie pokrytia nehnutgnosti elektrickou energiou v navrhovanych lokalitamavrhujeme :

- V pripade narastu odberu el. energie tramshacnu stanicu TS, osadi’ trafom o vykone do 400 kVA,;
vybudova’ rozvod NN siete kdblovym vedenim NAYY- J 4Bx150mm2
- Navrhovanu NN si# prepoji’ na jestvujacu NN sig v obci.
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- V lokalitach navrhovanej vystavby osddia vyloZnikoch a gpoch sekundarneho vedenia upevnené
vybojkové svietidla vonkajSieho osvetlenia komurikaRozvod VO sa urobi kdblami CYKY4Bx10mm2.
Rozvod pre osvetlenie sa ulozi do s@galg ryhy NN siete;

- VonkajSie osvetlenie, v snalfe najviac eliminova’ svetelné znéstenie prostredia, realizovastoziarmi
do vysky max 2m s vyzarovanim do dolnej polsféry.

Z analyzy jestvujuceho stavu energetickychadeni, kapacit a prenosovych moznosti vyplyvas@@asny
stav prevadzkovanej VN a NN siete v rieSenom Uzemipostéujlci pre uvazovany urbanisticky rozvoj s
intenzifikaciou vystavby @’alSie poziadavky na potrebny elektricky prikon butezné riedf len vybudova-
nim novych energetickych zariadeni a to v oboch aapvych arovniach VN a NN sekundarnej siete. V lo-
kalitach prieluk pre navrhovan( zastavbu rodinnyatomov je zasobovanie elektrickou energiou rieSené z
jestvujacich trafostanic NN sekundarnymi pripojkarairekonstruovanej a rozsirenej NN sekundarnej sie¥
pripade potreby sa zvySia vykony jestvujicich tstémic az na vykon 400 kVA s vymenou NN rozvadza
trafostanic. Na zaver je potrebné podotkthize vzifadom na znéné ¢asové rozpatie od Zetku vystavby do
planovaného ukoienia, bude potrebné prezentované viftyopriebezne aktualizovaa rovnako prisposolst
aj postupnos” Uprav el. siete pota skuta’ného postupu vystavby novych RD a padmeraniami zisteného
realneho narastu maximalneho stdobého prikonu obce.

Napojenie arealu Vyroba, sklady a kondeé aktivity ( predtym Agroor), arealu pri Strkovojazere a vy-
hradovych arealov ufenych pre Sport a rekreéciu je mozné z jestvujipeip. navrhovanej NN siete v obci
vybudovanim sekundarnej siete, resp. pri vySSomendlyybudovanim pripojky VN a zriadenim vlastnej
transformacnej stanice..

Napojenie vyHadovych pléch vyroby, je mozné, rovnako ako aj dopré napojenie, na rozvody
v priemy-selnom parku Kechnec.

Ochranné pasma VN a VVN vedeni :
Pdvodny text zostava v platnosti a figpsa takto :
Zakon 251/2012 Z.z. 843 ,0 energetike a oen@ektorych zakonov z 31.7.2012 stanovuje:
Na ochranu zariadeni elektrizinej sistavy sa zri#iuji ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti zariadenia elektér@j sustavy, ktory je ufeny na zabezgenie sp&ahlivej a
plynulej prevadzky a na zabezfsmnie ochrany Zivota a zdravia oséb a majetku. Ochré pasmo vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zmigigvinami po oboch stranach vedenia vo vodorovne;j
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajnélamli¢a. Tato vzdialenasje pri napéti:
a) od 1 kV do 35 kV vratane
1. pre vodie bez izolacie 10 m;
v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodie so zakladnou izolaciou 4 m;
v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrickebdenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej \@dnosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla. Tato vzdialenasje

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadéicegula‘nej a zabezp#wmvace] techniky,

Podrobna Specifikaciatinnosti zakazanych v ochrannom pasme vonkajSiehdzemného (podzemného )
elektrického vedenia a nad ( pod ) tymto elektriokyedenim - v’ § 36 uvedeného zakona. Vynimky z
ochrannych pasiem méze v odévodnenych pripadoclopdstavebny Urad na zaklade stanoviska prevadz-
kovatd’a prenosovej sustavy alebo distrignej ststavy.

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenigpéitiam od 1 kV do 110 kV vratane je 2m od krajného
vodi¢a na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického vedeaipod vedenim je zak&zané aflavar’ stavby a kon-
Strukcie, pestova porasty s vySkou presahujicou 3 m. Vo vzdialenpstisahujicej 5 m od krajného vath
vzdusného vedenia je mozné porasty pestad@takej vySky, aby sa pri pade nemohli dotkniodi‘a elektric-
kého vedenia, usklatbvar’ ahko hor’avé alebo vybusné latky, vykonavaé éinnosti, pri ktorych by mohla
byr’ ohrozena bezpmos’ oséb a majetku, pripadne pri ktorych by sa mohlwSgody’ elektrické vedenie alebo
ohrozit’ bezpénos’ a spdahlivos’ prevadzky.

A.9.5 Koncepcia zasobovania teplom

Sdasny stav :
Pévodny text zostava v platnosti.
V rieSenej obci je odber a dodavka tégfez lokalnych tepelnych zariadeni na bazésgmia plynnych
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paliv a v malej miere elektrickou energiou. V riegeobci sa nenachadza ziadny systém CZT. Centzalsebo-
vanie teplom na béze plynnych paliv sa nachadza testi OV. Vylfadovo sa aj siasny decentralizovany sp6-
sob pripravy tepla a TUV zachova.

Plynofikéacia obce Yieou mierou prispela k dorieSeniu situécie v zasabbdteplom. Po komplexnej ply-
nofikacii obce doslo k Uplnej zmene pouzivanychytithpaliv v prospech idchtilych paliv, o je nesporne pri-
nosom v prospech zlepSenia zivotného prostredia.

Navrh rieSenia :

Pévodny text zostava v platnosti a bi@psa takto :

Sdasny stav v zasobovani teplom navrhujeme poneéhadpokladame celkovld zmenu Struktlry pouzi-
vanych paliv v prospech kgchtilych paliv. V&Sina objektov OV, pinohospodarstva a novych podnikatesch
subjektov bude na baze $paania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rox@ingch objektoch budu kryté z
rezerv vlastnych kotolni, pripadne ich rozSireninv@&Senim ich kapacity.

Celkovu spotrebu tepla pre UK a pripraWV do roku 2030 stanovujeme pre vonkajsiu tepelblas
—18° C s tepelnym prikonom 9,045 kW (t)/ b.j. u BD g7LRW (t)/ b.j. u RD. Pre vybavendbudeme uvaZo-
vat' s potrebou 20 % z potrieb pre byty vSeobecne.

Bilancia potreby tepla :
Pre 123 b.j. do roku 2030 v RD, tepelny prikoude:

Qs rD = 123x10,7 =316 kW (t)
Qe = 1316x0,2 =263 kW (t)
GpoLu = = 1579 kW (1)

Ro¢éné potreba tepla :
- Bytovy fond - 3,6 £316 x 2000 = 9,48 TJ/rok
- Vybavenag sidla - 3,6 x 263 x 1600 =1,52 TJ/rok
- Spolu  Qok - = 11,00 TJ/rok

Vystavba pripadnych novych kotolni, resp. rekoné&tria jestvujucich kotolni je wasovom sulade s terminmi
realizacie prisluSnych objektov, resp. nabeh na Ziuanie plnej kapacity kotolne je zavislé od ukenia pri-
sluSného objektu.

A.9.6 Koncepcia zadsobovania plynom

Sdasny stav :

Pd&vodny text zostava v platnosti.

V katastradlnom tUzemi obce Milhsa v s&asnosti nachadza distriliin sie’ prevadzkovana SPP-D.
Distribu¢na sie’ je vybudovana v tlakovej arovni STL1 — 100 kPa.\ddudovana z materialov oka PE a je
sW¢ag’ou spolanej stredotlakej distribdnej siete okolitych obci S, Kechnec Belza, Milhas Dodavka ply-
nu je zabezp#vana zo spoknej reguladnej stanice, ktora je pripojena na VTL plynovod D300, PN 6,4
MPa, MSP - Haniska. V severovychodn&gsti sidla Séa je vybudovana regukina stanica VTL/STL o vyko-
ne 3000 Nn¥/hod. Z tejto regulénej stanice spolénym STL rozvodom sU napajané obceii@eBelza,
Kechnec a Milhos. Jestvujuca RS postaje pre pokrytie zemnym plynom pred&snu i navrhovanu
vystavbu.

Navrh rieSenia :

Pévodny text zostava v platnosti a lapsa takto:

Uvedeny stav bude vyhovujuci i pre n&wh obdobie, z ktorého sa bude odvijglynofikacia pre
novo navrhované objekty RD, OV a podnik#gké subjekty v obci.

TAB. ¢ 31 Prelfad jestvujicich reguldnych stanic (RS) VTL/STL

Por.c¢. Lokalizacia RS \Vykon ( m3/h) Typ S$pravca Poznamk a

1 Obec Sena RS 3000/2/1-463 VTL/STL SPP KoSice Obec je zasobovana
zemnym plynom cez
STL pripojku DN 150
z STL plynovodu

v obci Kechnec

Stav obyvatstva a bytového fondu :

Povodny text zostava v platnosti a bi@psa takto :

Zé&kladné Udaje o gasnom a vylladovom stave obyvdlistva a bytového fondu vychadzaja
z progndzy, pouzitej pre predmetny Gzemny plan.ceato plynofikacie pre ciovy rok uvazuje so 100 %
plynofikaciou domov a vybavenosti.

Predpokladany narast spotreby zemného plynu :
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Rok 2030

Pocet Obyv. Bytov
RD - navrh 513 123
Struktura spotreby plynu v RD :

[ Hod. a ra'na potreba plynu | Nrithod | tis. m/rok |
Priprava jedal — varenie 0,15x123x0,9= .4 150 x 123x 0,9 = 16)6
Priprava TUV 0,20x123x0,9= 221 400 x123x0,9= 443
Vykurovanie rodinnych (RD) 1,15x123x0,9= 73 3850 x 123x 0,9 = 426(2
Spolu RD: 1,523 x0,9= 166, 4400 x 123x 0,9 = 487]|1
Ostatni odberatelia 7,2 mi/h 12,4 tis. mirok

[ Obec Milhog’ | 173,2°n | 499,5 tis. mrok |
Redukované Specifické potreby plynu pre plynofikagsRD (2) - odpdivadlo

e QzP, 1,5 m/hod X QZP,= 2x1,5=23,0rfihod
e QZP, 3000 ni/rok 2 QZP, =2 x 3000 =6 000 ffrok
[ Spolu | 176,2 nih | 505,5 tis. mirok |

Pre stanovenie odberu mnoZstva plynu bolipité platné Smernice GR SPP, ako aj tidaje OcU
v Milhosti. Miestne plynovody su navrhované tak,yaboli schopné zabez{i#’ dodavku plynu aj pri zvySenom
naraste spotreby nez je uvazovany.

Do r. 2030 ukodi sa plynofikacia vSetkych domécnosti, vSetkych Movonavrhovanyckfastiach RD
i pre plochy urbanistickej rezervy vybuda?&TL rozvod plynu v nadvaznosti na jestvujlci rogdv®domovy-
mi pripojkami a regulatormi plynu STL/NTL. Aj z titlu predpokladaného narastu spotreby plynu bude taes
cdovar’ vykon regul@nej stanice v obci S&a RS 3000/2/1- 463. Pri rieSeni dodrzastanovenia STN 386413,
386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. Dodrgehranné pasma v zmysle Energetického zak. 2512201
Z.z . Spresnenie bilathych narokov na odber zemného plynu bude predmetwoipravne]j a projektovej doku-
mentacie jednotlivych stavieb na zaklade individmath potrieb jednotlivych investorov. Rast potrglilynu
v jednotlivych rokoch nie je mozné v tomto Staditigravy presne stanovi Je predpoklad, Ze zvySovanie od-
beru plynu bude prebiehpo etapach.

TELEKOMUNIKACIE

A.9.7 Telefonizacia :
Sdasny stav :
Pd&vodny text zostava v platnosti.
Navrh rieSenia :
Povodny text zostava v platnosti afifapsa takto:

Bilancia potreby HTS :
Povodny text zostava v platnosti a lapsa takto:
Bilancia potreby HTS - potreba pripojeksidle k roku 2030 pre get navrhovanych RD :

Pre 71+ 33 bytovych jednotiek 104 HTS
Vybavenas30 % z bytového fondu 21 HTS
Priemysel, podnikat. subjekty, 1HTS
P@nohospodarstvo 0 HTS
Urbanisticka rezerva 2HTS
Celkom 127 HTS

Napojenie arealu Vyroba, sklady a korfed aktivity ( predtym Agroor), areélu pri Strkovojazere
a vyh’adovych arealov ufenych pre Sport a rekreéciu je mozné z jestvujipeip. navrhovanej STL plyno-
vodnej siete v obci vybudovanim STL ( NTL ) plynduej pripojky.

Napojenie vytadovych ploch vyroby, je mozné, rovnako ako aj dopré napojenie, na rozvody v prie-
myselnom parku Kechnec.

A.9.8 Pokrytie Uzemia pre mobilné zariadenia
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Sdasny stav :

Povodny text zostava v platnosti plda sa takto:

Celé uzemie je pokryté#ie mobilnych operatorov Orange ,Tcom,@ ¢iasta’ne aj novych
mobilnych operatorov.

A.9.9 Kapacity a rozmiestnenie telekomusikgch a rddiokomunikaych zariadeni
Sdasny stav :
Povodny text zostava v platnosti @idha sa takto:
Navrh rieSenia : v miestach novo naertanej zastavby v pripade potreby ogadlalSie reproduktory.

A.9.10 Ochranné a bezpr®stné pasma
Povodny text zostava v platnosti @idia sa takto:
Na ochranu verejnych vodovodov a verejnychéiizacii pred poSkodenim sa vymedzuje pad
§ 19 zakona®. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejrkahalizaciach a o zmene a doplneni zakona
¢ 276/2001 Z.z. o regulacii v gtevych odvetviach pasmo ochrany :
* 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu poteupri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm,
e 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
Podrobna Specifikaci&nnosti zakazanych v ochrannom pasme verejného wadin alebo verejnej
kanalizacie - vi” 8§ 19 uvedeného zakona.
Z&kon 251/2012 Z.z. 843 ,0 energetike zmene niektorych zdkonov z 31.7.2012 starevuj
Na ochranu zariadeni elektriznej ststavy sa zri#luju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti zariadenia elektidp®j sustavy, ktory je ufeny na zabezgenie spdahlivej a
plynulej prevadzky a na zabezf@mie ochrany Zivota a zdravia oséb a majetku. Oaimé pasmo vonkajSieho
nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zwigigvinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajnétamli¢a. Tato vzdialenasje pri napéti :
a) od 1 kV do 35 kV vratane
1. pre vodie bez izolacie 10 m;
v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodie so zékladnou izolaciou 4 m;
v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrickéadenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranéach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej \adnosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla. Tato vzdialenasje :

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadéjcegula’nej a zabezp®vacej techniky,

Podrobna Specifikaciafinnosti zakazanych v ochrannom pasme vonkajSiehdzemného (podzemného )
elektrického vedenia a nad ( pod ) tymto elektriokyedenim - v’ § 36 uvedeného zakona. Vynimky z
ochrannych pasiem méze v odévodnenych pripadoctopdstavebny Urad na zaklade stanoviska prevadzko-
vatd’a prenosovej sustavy alebo distrinej sustavy.

ochranné pasmo zaveseného kablového vedenegpsitim od 1 kV do 110 kV vratane je 2m od krajného
vodi¢a na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického esid a pod vedenim je zakadzané zfavar’ stavby a kon-
Strukcie, pestova porasty s vySkou presahujicou 3 m. Vo vzdialenpstisahujucej 5 m od krajného vodh
vzduSného vedenia je mozné porasty pesfal@takej vysky, aby sa pri pade nemohli dotknibdi‘a elektric-
kého vedenia, usklagbva’ 'ahko ho’avé alebo vybusné latky, vykon&vmé ¢innosti, pri ktorych by mohla
by’ ohrozena bezp®mos’ osdb a majetku, pripadne pri ktorych by sa mohlwsgodr’ elektrické vedenie alebo
ohrozi’ bezpénos’ a spdahlivog’ prevadzky.

Zékon 251/2012 Z.z. §79,80 ,0 energetike anerze niektorych zakonov <fihnosr’ou od 31.7.2012 stano-
vuje ochranné pasma a bezfi®ostné pasma. Ochranné pasma sa #tigu na ochranu plynarenskych zaria-
deni a priamych plynovodov.

Ochranné pasmo nadely tohto zédkona je priestor v bezprostrednej biiztk priameho plynovodu alebo
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou atetiog’ou od osi priameho plynovodu alebo od p6do-
rysu technologickefasti plynarenského zariadenia merany kolmo na ogrmavodu alebo na hranu pédorysu
technologickejéasti plynarenského zariadenia. Vzdialenbea kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pédo-
rysu technologickefasti plynarenského zariadenia je :

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetioa do 200 mm
e) 1m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn astavanom Uzemi obce s prev. tlakom nizSim ako P4,
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f) 8 m pre technologické objekty.
Technologické objekty nacély zakona st reguléné stanice, filtrané stanice, armatirne uzly, zariadenia
protikor6znej ochrany a telekomunik&é zariadenia.

Bezp&nostné pasma :
Povodny text zostava v platnosti a dép sa takto:

Bezp&nostné pasmo je #ené na zabranenie poruch alebo havarii na plynarkneh zariadeniach alebo na
zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdragianajetku osdb. Bezgbostnym pasmom nadely tohto
zakona sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnoualedos’ou od osi plynovodu alebo od pddorysu plyna-
renského zariadenia merany kolmo na os alebo na@dd. Vzdialenog na kazdi stranu od osi plynovodu
alebo od pddorysu plynarenského zariadenia je :
a) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa snmoeitou svetlosou nad 500 mm,

Pri plynovodoch s tlakom nizSim ako 0, 4 MR sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe pe&zostné

pasma uri v stlade s technickymi poZiadavkami prevadzkokatistribu¢nej siete.

Iné:
- pre el. stanicu vonkajSieho vyhotovenia 10 m odaiphia alebo hranice objektu ES
- pre NN vzdusné vedenie nie je stanovené ochranngnpa
Vo v@’nom teréne budu kéble ulozené v 16zku z preosiatptesku, kryté PVC doskami a vystraznou féliou,
oddelené tehlou. Kable uloZené pod spevnenymi guwicsa uloZia do rir FXKVR 160 mm, vibke 1m.
Hibka ulozenia VN kablov bude 1 m pod povrchom. Vielimsti vedenia od ostatnych inZinierskych. sigii p
subehu aj pri krizovani dodrzapod’a STN 73 6005.

A.10 Koncepcia starostlivosti o Zivotné prosiiee:
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.10.1. Faktory negativne ovplinjluce Zivotné prostredie :

HIluk a vibréacie :
Pévodny text zostava v platnosti.

Exhalaty a sekundarna pragnos
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Iné pokh potreby :
Pévodny text zostava v platnosti.

Trasa potrubia siranovych véd :
Pévodny text zostava v platnosti.

A.10.2. Faktory pozitivne ovplywjice Zivotné prostredie :

Rozbor faktorov pozitivne ovphgjucich kvalitu Zivotného prostredia :
Pd&vodny text zostava v platnosti.

Lesné hospodarstvo :
Pévodny text zostava v platnosti.

Ochrana prirody a krajiny :

Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.10.3. Zasady a opatrenia pre nakladanie s odpadmi
Pévodny text zostava v platnosti.

A.11 Obrana Statu, ochrana pred poziarmi a povabiami :
A.11.1. Navrh z badiska obrany Statu
Pévodny text zostava v platnosti.
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A.11.2. Navrh z fadiska poziarnej ochrany
Pd&vodny text zostava v platnosti.

A.11.3. Navrh protipovatbvych opatreni:

Pévodny text zostava v platnosti.

Vyhlaskou Okresného Uradu KoSice — okolfe1/2013 z 12. decembra 2013 bofeny rozsah inun-
dacného Uzemia pri vodohospodarsky vyznamnom vodnku Hornéd v katastralnom Gzemi Milhas
Touto vyhlaSkou sa na navrh spravcu vodohospodargitgnamnych vodnych tokov, ktorym je Slovensky
vodohospodarsky podnik, §. p., OdStepny zavod kosicuje rozsah inund&ného Gzemia vymedzeného
zaplavovouwiarou pri vodohospodarsky vyznamnom neohradzovanadnom toku Hornad ¢islo hydrolo-
gického poradia 4-32-01-001) v obci Milhdsv katastralnom Gzemi Milha4 Po vybudovani hrddze bude
rozsah inundatného Gzemia prehodnoteny ( mozno aj zruseny).

B. GRAFICKA CAST :

Obsah :
1. SirSie vZahy - vyrez z pévodného vykresu - papier ML : 50 000
1. Situacia - SirSie wzahy - Zmeny a doplnky.2 - pauzak M =1:50 000

2. LEGENDA - Komplexny urbanisticky navrh - kata@she Uzemie - vyrez z povodného
vykresu - papier

2. LEGENDA - Komplexny urbanisticky navrh - katasine dzemie - Zmeny a
doplnkgl - pauzak

2a. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - lsttalne Gzemie - vyrez z pévodného

vykresu - papier M=1:10000
2a. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - kat@alne Gzemie - Zmeny a
doplnkgl - pauzak ML= 10 000

3. LEGENDA - Komplexny urbanisticky navrh - pévgdwykres - papier
3. LEGENDA - Komplexny urbanisticky navrh - Zmergydoplnkyé.1 — pauzék
3a. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - ptagové usporiadanie a fuhiié

Uzemia - vyrez z pévadméykresu - papier M=1: 2880
3a. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - psrové usporiadanie a furnké
vyuZzitie zemia - Zmemyoplnkyé.1 - pauzak M=1: 2880
3b. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - pt@ové usporiadanie a futré
vyuzitie Uzemia - vyrepévodného vykresu - papier M=1: 2880
3b. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - psrové usporiadanie a furnké
vyuzitie zemia - Zmemyoplnkyé.1 - pauzak M=1: 2880
3c. Situacia - Komplexny urbanisticky navrh - pt@ové usporiadanie a fuhiié
vyuzitie Uzemia - vyrep@vodného vykresu - papier M=1: 2880
3c. Situécia - Komplexny urbanisticky navrh - pe@rové usporiadanie a furiné
vyuZzitie izemia - Zmenga@plnkyé.1 - pauzak M=1: 2880

4. LEGENDA - VerejnoprospesSné stavby - schéma regimenia - vyrez z pévodného
vykresu - papier

4. LEGENDA - VerejnoprospesSné stavby - schéma rieatmenia - Zmeny a
dopink§1 - pauzak

4. Situacia - Verejnoprospesné stavby - schénmmaiestnenia - vyrez z pévodného

vykresu - papier M =1:1000
4. Situacia - Verejnoprospesné stavby - schémamiestnenia - Zmeny a
dopink§1 - pauzak ML : 10 000

5. LEGENDA - Verejné dopravné vybavenie - vyrgzowodného vykresu - papier
5. LEGENDA - Verejne dopravné vybavenie - Zmengiapinky¢é.1 - pauzak

5a. Situacia — verejné dopravné vybavenie - vgrpavodného vykresu - papier =M: 2880
5a. Situacia - Verejné dopravné vybavenie - Zmenyoplnkyé.1 — pauzak M=1: 88
5b. Situacia — verejné dopravné vybavenie - vgrpdvodného vykresu - papier =Ml: 2880

5b. Situacia - Verejné dopravné vybavenie - Zmeanyoplnky¢.1 — pauzak M=1: 8B
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5c. Situacia — verejné dopravné vybavenie - vgrpdvodného vykresu - papier
5c. Situacia - Verejné dopravné vybavenie - Zmangoplnkyé.1 — pauzak
6a. LEGENDA - Verejné technické vybavenie — Votioépodarstvo - vyrez
z pobvodného vykreqapier
LEGENDA - Verejné technické vybavenie — Vodmgspodarstvo - Zmeny a
doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éduimspodarstvo - vyrez
z povodného vykreqapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éodospodarstvo - vyrez
z pdvodného vykreqapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éodospodarstvo - vyrez
z pdvodného vykreqapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak

6a.

6aa.
6aa.
6ab.
6ab.
6ac.

6ac.

6b. LEGENDA - Verejné technické vybavenie — Enékge - vyrez
z pobvodného vykreqapier
6b. LEGENDA - Verejné technické vybavenie — Vodmaspodarstvo - Zmeny a
doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éodospodarstvo - vyrez
z pdvodného vykreqapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éodaspodarstvo - vyrez
z pbvodného vykresapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak
Situacia - Verejné technické vybavenie — \éobaspodarstvo - vyrez
z pbvodného vykreqapier
Situacia - Verejné technické vybavenie — Védrospodarstvo - Zmeny
a doplnkyl - pauzak

6ba.
6ba.
6bb.
6bb.
6bc.

6bc.

7. LEGENDA - Ochrana prirody a tvorby krajiny,ateine prvkov izemného systému
ekologickej stabilityvyrez z pévodného vykresu - papier

7. LEGENDA - Ochrana prirody a tvorby krajiny, @tane prvkov Gzemného systému
ekologickej stabilityZmeny a doplnky’.1 - pauzak

7a. Situacia - Ochrana prirody a tvorby krajinyatane prvkov iGzemného systému
ekologickej stabilityvyrez z pévodného vykresu - papier

7a. Situacia - Ochrana prirody a tvorby krajinywratane prvkov Gzemného systému
ekologickej stabilityZmeny a doplnky’.1 - pauzak

8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivneho poudtRa LP na neffonohospodarske
dely - vyrez z pdvodného vykresu - papier

8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivneho pouzi® a LP na nepBnohospodarske
&ely - Zmeny a doplnky.1 - pauzak

8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivneho pauB® a LP na nepaohospodarske
dely - vyrez z povodného vykresu - papier

8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivneho poaRiP a LP na nepbnohospodarske
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C. Zavaznatas Uzemného planu obce Milhog ZaD ¢&.1

Zavaznacas UPN obce Milhog, vyhlasena VZNe. 1/2014, schvalena uznesenim Obecného zadisipite
v Milhosti ¢. 1/10-2014 zo#h 11.11.2014 je zmenenda a doplnena v zmysle VZN........ /2017, schvalena
uznesenim Obecného zastugigtva v Milhosti¢. ...../2017 zo#a ..... 2017.

P6vodny text UPN-O Milhasje bez zvyraznenia.

Zmeny a doplnky, vyplyvajuce z UPN-O Milhds Zmeny a doplnky.1, st zvyraznené tinym pismom kurzivou.

Pri riadeni funiného vyuzitia, priestorového usporiadania a rozebjee Milhos je potrebné dodrZaieto
zavazné regulativy ¥ahujluce na katastralne Gzemie obce Mithos

1. Zasady priestorového usporiadania a funkného vyuzivania Uzemia

1.1. V oblasti osidlenia a Uzemného rozvojaiijaz obec Milhos ako séag’ urbaniz&ného priestoru
metropolitného sidla KoSice, akdati sidelnej aglomeracie Abovského regionu a KoSickéha.

1.2. Novu zéastavbu orientavaa dotvorenie existujicej urbanistickej kompozatee, zaloZzenej na
liniovej ukénej zastavbe poiH hlavnych jestvujicich a navrhovanych miestnycinikacii.

1.3. Rozvojové Uzemie je potrebné z aspektlchubho vyuzivania a sposobu zastavby regulava
zmysle grafickejasti tzemného planu, s uplatnenim tychto zasad :
1.3.1 Byvanie:

- Uprednosthprestavbu starSieho, najma neobyvaného bytovéiauforyuzi’ vSetky prazdne
parcely a prieluky v zastama Uzemi obce.

- Nové pozemky v fhlom extravilane vytvorina lokalitach, kde je mozné vytdjestvujice
komunikacie a inziniersketsj dophujuc solitérnu zastavbu.

Nové obytné Uzemie je uvedené v lokatite, v lokalite¢.3, v lokalite¢4, v lokaliteé.5
a v lokalit&6.

- Zladiska foriem byvania vystavbu novych bytov real@’ predovSetkym v samostatne stoja-
cich rodinnych domoch, mexjvne formy (radové, atriové RD) a bytové domklada’ iba
za doplnkové formy (vystavbako Standardnych foriem byvania sa nepredpokiaaléd’ko
v obci sa nenachadzaju zésocialne skupiny vo Vieom rozsahu).

- Bytovu otdzku moznych bezdenov je podla potreby mozné riaSrevitalizaciou niektorého
neobyvaného rod. domu.

- U byvania integrovaného klsami presadzovaieto regulativy: vyrobné sluzbycsstymi
a neRlnymi prevadzkami dovalizriadi’ aj uprostred suvislej obytnej zastavby, optiméalne
v opticky frekventovanej pbé.

- Hygienicky zavadné vyrobmév@adzky nezltitel'né s byvanim je nevyhnutné vymiestdb
priestoru mimo kompaktneywiej zastavby na plochy navrhované v UPN-O na
funkciu vyroby.

Rovnako hiné prevadzky je mozné umigsva’ len do vyrobnych zén.
- Drobnochov pri RD v sUvistdjytnej zastavbe umoiiiba v rozsahu vlastnej spotreby
1.3.2 VVyroba

- Rozvoj vyrobnyafnnosti je potrebné optie vyuzitie pdvodnych zdrojov. Z tohto aspektu je
potrebné rozwuijaj pd’nohospodarstvo (rastlinna i Z&i8na vyroba), vyroba potravin a napo-
jov, dopravné a vyrobné&bly

- Naasti plochy v juznegasti k.U. je navrhnuté plocha pre ekologické spranie bioodpadu —
kompostovisko, sklady, nemdn( vyrobu, resp. vyrobné sluzby s priestorohggenicky
natoymi prevadzkami nepripustnymi v obytnom Gzemi.

- Vystavbu v lokalitach v indadnom Gzemi fas’ lokality ¢.2 a lokalitaé.7) je mozné realizo-
vhaz po realizacii hradze Hornadu, reSpektevaréeny rozsah inundédného Gzemia pri
Hornade, ktoré zasahujekial. Milhos’ (pod’a Vyhlasky OU KoSice okolie’. 1/2013),

- V lokalité.2 je navrhovana nezavadna vyroba, sklady a koénéraktivity, v lokalite?.7 je na-
vrhované rozSiremfazobnejéinnosti UND v nadvaznosti na existujuelazobny priestor,

s prisluSnou technickou ayenog’ou.
1.3.3 Rekreécia a cestovny ruch (CR)

- Budovanie strediska prénjg¢i viazany CR je mozné v nadvaznosti na vodnu pleélnkové jazero
aj kBriskantné, nakitko je v sdasnej dobe dobyvacimrazobnym priestorom. Po ukéenirazby
je ziaduce ponechadnu plochu predely rekreacie a cestovného ruchu (reSpeki@évazné

stanovisko Obvodného banského UraduR).SV

- Individualnu chatovi rekr@aa@iCHR) vo forme rekreanych challp a rekraemych domiekov vyldir
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nemozno, jej podpora jekvBaziaduca - prioritu ma maozvoj byvania.

- Rekréal z6nu so zariadeniami pre kazdodenny oddycht®gbsluzby a Sport rozvijaa ploche
(zmieSana funkcia) v juzfesgti Gzemiadas’ byvalého hospodarskeho dvora), #athovo za arealom
Obecného Uradu.

1.3.4 Odianska vybavena's

- Pre zvySenie zivotného Stadd v obci je potrebné roz&riruhy a kapacity zariadeni otan-
skej vybavenosti. Zasada@lbyr' ich koncentracia do uzlovych priestorov tak, almyriti akcent

v urbanistickej kompozidice a aby umoznili optimalnu dochadzku z jednathivgbytnych
skupin.

- Posilrije potrebné najma Sportové zariadenia, dappriestorové kapacity verejnej administra-
tivy, obchodu a sluziebaa byvalom hospodarskom dvore).

- MenSie zariadenia kodresj vybavenosti pre obchod, sluzby a pre verej@&atanie mozno
umiestiv budovach patriacich obci@asta’ne aj v obytnej zastavbe, resp. akdestijednotli-
vych rodinnych domov.

V oblasti rozvoja danskej vybavenosti zriadi
1.3.4.1 doKenie rekonsStrukcie obecného dradu, kultirneho darmaterskej Skoly
1.3.4.2 rekonkoiw zborového domu na mdzeum
1.3.4.3 zriadekiebu mladeze a klubu déchodcov
1.3.4.4 vystavepliky vodného mlyna
1.3.4.5 vystavbochodnej vybavenosti a sluzieb
1.3.4.6 zriadenigystavba Sportovorekréaého aredlu a vystavba novych ihrisk
1.3.4.7 vystadutobusovych zastavokrakarni pre cestujucich
1.3.4.8 rekonkuia byvalej colnice pri Statnej hranici s MR

- Vystavba objektov a arealekre4cie pri vodnej ploche je podmienena realiazdgrotipovod-

novych opatreni na toku Hornadu, pripadne umiesmenjistavby mimo inundaého Uzemia po
vyhodnoteni hladinovéhdmezpri prietoku Q 100 rénej vekej vody, v stlade so zdkonom

¢.7/2010 Z.z..

1.3.5 Civilna ochrana obyvEdétra

- akceptovatasny stav Ukrytov, Ukryt obyvdtva riesf pre 100 % obyvafstva svojpomocne
v suterénnych priestoroctiimnych domov

- pre jednu ukryvanu osobu ntoys zabezp&ené min.1,5 m2 podlahovej plochy Ukrytu

- Ukryt sa musi zuwdli blizkosti miesta pobytu ukryvanych, aby ho mdiyti v pripade ohrozenia
&as dosiahnt

- Ukryt nesmie ty blizkosti skladov hdavin alebo inych nebezfgych latok

1.3.6 Protipovdmva ochrana obyvdistva

Navrhy zdhdiuju tieto zasady :

- reSpektové podmienky vyplyvajace z ust. § 20 zakan&/2010 Z.z. o ochrane pred powadhi
v zneni neskorSich predpisov, falom na skutmog’, Ze VyhlaSkou Okresného Uradu KoSice
okolie¢. 1/2013 z 12. decembra 2013 baieny rozsah inund¢aého Uzemia pri vodohospodar-
sky vyznamnom vodnom toku Hornad v k. 4. MilhoBouto vyhlaSkou sa na navrh spravcu,
ktorym je Slovensky vodohospodarsky podnik, $QuiStepny zavod KoSice,duje rozsah
inunda¢ného GUzemia vymedzeného zaplavovtarou pri vodohospodarsky vyznamnom neo-
hrddzovanom vodnom toku Hornadiélo hydrologického poradia 4-32-01-001) v obci
Milhose’, v katastralnom tuzemi Milhas

- reSpektovaobmedzenia pléch pri Sokolianskom potoku: danyrtea dostatmi kapacitu na
prevedenie Q100 &aej ve’kej vody, preto stavebné objekty v tychto lokalitaabezp&t
protipovodiovou ochranou na prietok Q10Q:nej ve’kej vody.

- pri Upravach v extravildhdeeba v maximalnej miere zachovéwxistujlcu trasu koryta a
stabilnfag’ priecneho profilu.

- trasu toku skrac6van vo vynima@nych pripadoch a odstavené meandre nezasypava

- ¥0 najv&sej miere zachov¥gpbvodné brehové porasty.

- pre dosiahnutie potrebnégtokovej kapacity (minimalne na,grocnd vodu) vyuzivé odsunuté
hradze, ktoré nemusia pedsrpirova trasu toku.

- reSpekto¥gorirodzené inundmé Gzemia tokov a reSpektavabmedzenia v zmysle § 20 zak.

¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred poviadhi

- upravi toky na Qqq resp. zasadne umigisva’ vystavbu mimo inundaych Gzemi po vyhodno-
teni hladinového rezimu pri polat Qoo

- v ramci odvadzania dagych vod realizoviaopatrenia na zadrzanie povrchového odtoku
v Uzemi tak, aby odtok nélao Uzemia do recipientu nebol zvySenyiwbavu pred realizaciou
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pripadnej navrhovanej zdésyaa aby nebola zhorSena kvalita vody recipiersalade s usta-
noveniami § 36, ods. 13.z4l864/2004 Z.z o vodéach v zneni neskorsich preg@sozmysle
poziadaviek NV SRR296/2005 Z. z. pda § 6, t.j. so zabezpenim zachytavania plavajicich
latok
- désledne dodrziavas(tasnosti platné ustanovenia vodného zékodialgich suvisiacich
predpisov
2. Pripustné, obmedzujuce a vyléujuce podmienky vyuZitia jednotlivych pléch
2.1. Za pripustngodmienky vyuzitia mozno poklatta
2.1.1 V Gzemi s funkciou byvania
2.1.1.1. drobné remeseglinéosti, pdnohospodarska malovyroba (ovocie, zelenina), drobno
chov a men&eiadenia komenej vybavenosti pre vyrobu, obchod, sluzby nerugivé
charakteru.
2.1.1.2. pri rodinnych dorhagaraze a plochy zelene v rozsahu zodpovedajlstatiakym,
hygienickym leostabiliz&nym potrebam obce.
2.1.1.3. vystavba rodinnych domov v obkbeficient zastavanosti je max.30 %, podlaztios
max. 2 podlazia + podkrovie.
2.1.1.4. Vhodna podmienky stavebného vyuzitia Gzemia s vyskystnedného radénového
rizika je potmdposudi’ pod’a zakonad. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdi@a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znesskorSich predpi-
sov a vyhlaSky MR ¢. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosparziadav-
kach na obmedeeoziarenia z prirodného Ziarenia.
Na rieSenom UZgenraddnové riziko-strednej drovne (pri radonovarziku strednej
arovne je nutrebis’ technické opatrenia pri vystavbe objektov na byiwaproti jeho
pdsobeniu daveka — napr. pouzivanie protiradénovych izolagpuzivanie vhodnych
stavebnych vikob a vhodné architektonicko-dispa@zié Upravy).
2.1.2 V Gzemi s funkciou vyroby
2.1.2.1. Vyuzivanielwej plochy hospodarskeho dvora pre rigpiospodarsku vyrobu,
sklady netoxétlo materidlu, nezavadnu vyrobu, sluzby a iné kdnéeaktivity nepro-
dukujuce nebey odpad a nerazujlce piiahlé obytné prostredie.
2.1.2.2. Plochu vyroby v adpejéasti k.U. obce je mozné vyuzivare vyrobu, v nadvaznosti
na priemysepark Kechnec, s napojenim na infrastruktaru tohienpyselného parku
(inZiniersketd, komunikacie,..).
2.1.2.3. Vyuzivanie juhozdpejcasti plochy hospodarskeho dvora prémahospodéarsku Zivo-
¢iSnu vyrobu, chov takého druhu athohospodarskych zvierat, ktory by vyhovoval
navrhnutémumaéshygienickej ochrany vizke 60-100 m.
2.1.2.4¢azobnué¢innost’ vykonava’ v stlade s podmienkami stanovenymi Banskym Uradom
a po ukéenirazby zabez@g®’ rekultiviciu Uzemia.
2.1.2.5. na navrhovanej lokal#e7 vychodne k.U. obce vykon&¥anarazobnlé¢innost’ v sula-
de s podmienk#bvodného banského Uradu tak, aby n€agovali obytné prostre-
die.
2.1.2.6. na navrhovanej ldika ¢.6 — vyroba (len jednoducha vyroba) , sluzby a kodné akti-
vity neprodukioce nebezpény odpad a nezéazujlce pri’ahlé obytné prostredie, a mo-
zuty kontakte s obytnymi plochami a nebudd mpre obyvatBov olr’azujuci cha-

rakter (zapagrasnog’, hluk,...), v sulade s podmienkami &gnymi v stavebnom
povoleni.

2.1.2.7. koeficient zastavanosti je max%0podlaznog - max.2 podlazia.
2.1.2.8. nereSpektovanierpashygienickej ochrany od arealu zi¢t$nej pd’nohospodarskej
vyroby od jesgticich aj navrhovanych pléch byvania.
2.1.3 V Gzemi s funkciou rekreacie aripo
2.1.3.1. Vyuzivanielve] plochy pri Strkovom jazere je mozné az po wkointazby Strkopies-
kov a vystavbu je mozné realizoed po zabezp&eni adekvatnej protipovodiovej
ochrany.
2.1.3.2. Vyuzivanie juhovgdmejcasti byvalého hospodarskeho dvora na agroturigtiknozné,
ale vystavbunund@&nom Uzemi je mozné realizavaz po zabezp&ni adekvéatnej
protipovabvej ochrany.
2.1.3.3. iny rozsah zabesagmkov pre protipovamvid ochranu, pokianutnos preukaze
nasledne sprvacé dokumentacia
2.1.3.4. koeficient zastavanosti je max%0podlaznog - max.2 podlazia.
2.1.3.5. Vystavba objektoaradlov rekreacie pri vodnej ploche je podmienaealizaciou
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proti powdalvych opatreni na toku Hornadu, pripadne umiestnemirystavby mimo
inundaého Gzemia po vyhodnoteni hladinového rezimu migpoku Q 100 r@nej
Kkej vody, v sulade so zakono:7/2010 Z.z..
2.1.4 V Gzemi s funkciou ®anskej vybavenosti
2.1.4.1. vyuzitie ploch gealdov olEianskej vybavenosti na iny druh OV
2.1.4.2. koeficient zastavanosti je max%0podlaznog - max.2 podlazia + podkrovie.
2.1.5 V Uzemi s funkciou dopravnej antéckej vybavenosti
2.1.5.1. iny rozsah zabewagmkov, pokiA nutnos preukdze nasledne spracovana
dokumentécia
2.1.6 V Uzemi s funkciou zahradkarskyatad
2.1.6.1. koeficient zastavanosti je max%0podlaznog - max.1 podlazie + podkrovie.

Podlazndsu sa rozumie p&et nadzemnych podlazi od tUrovne od okolitého alepeaveného
terénu v zmysle STN. Predmetn& podlazres v zmysle §43a ods.1 stavebného zdkoriahuje
na pozemné stavby.

Zastavangpozemku je % podiel pléch zastavanych objektormbaikaciami, terasami, dlaz-
denymi plochami - zvySok Uzemia jéema pre zelé.

2.2. Za nepripustné podmienky vyuZitia moznkigadet’;
2.2.1V Gzemi s funkciou byvania
2.2.1.1. umiestnenie zamdderoby, skladov toxickychii horavych materialov, vyrobnych
sluzieb so &siau alebo hlénou prevadzkou, ktoré maji negativny vplyv na byean
2.2.1.2. umiestnenie stayehrobjektov, ktoré by vytvarali neprimerané domityaalebo naru-
Sali charakiieemia a celkovi panoramu obce,
2.2.1.3. reSpektottaa celom Uzemi obce nachadzajluce sa stredné radémiziko. Vhodnos
a podmienky stavebného WaiZizemia s vyskytom stredného radénového riziao-
trebné posutia overr’ inzinierskogeologickym prieskumom, pBa zakonacislo
355/2007 Z.z. o ochranedpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a depl
niektorych zakonov v zneeskorSich predpisov a vyhlaSky MZ $R528/2007 Z.z.,
ktorou sa ustanovuji podraisti 0 poziadavkach na obmedzenie oziarenia zquhfréeho
Ziarenia. Je potrebné rdlmiutné technické opatrenia pri vystavbe objektovimavanie
proti jeho pésobeniu dlwveka — napr. pouzivanie protiradénovych izolagipuzivanie
d’alSich vhodnych stavebnych vyrobkov a vhodné amkiionicko-dispoziné Gpravy).
2.2.1.4. umigstvanie akejk@'vek zastavby do potencialne zosuvnych Gzemi vdbée.
2.2.2 V Gzemi s funkciou vyroby
2.2.2.1. plosné rozSirovamspodarskych dvorov, bez kompletného vyuZitigtejicej
disponibilndpphy.
2.2.2.2. skladovanie a spvanie odpadu, s vynimkou bioodpaddaného k spracovaniu na
Uzemi obce dkohotna surovina.
2.2.2.3. skladovanie, vyra@bakékdvek aktivity, ktoré maju vplyv na zstovanie a zniZzova-
nie kvality auSia a zivotného prostredia na tzemi obce.
2.2.2.4. Vyuzivanie plochyspodarskeho dvora prelppphospodarsku ZiwdSnu vyrobu a chov
takého druhpagtu hospodarskych zvierat, ktory by vyzadoval pasiygienickej
ochrany nad mmwtd vzdialenas60m zo severu a vychodu a 100 m z juhu a zapadu
a Ze by pasrjgi@nickej ochrany zasahovalo do obytnych pléch.
2.2.2.5. reSpektovipdsma hygienickej ochrany od arealu Strkopieskgwd jestvujiceho a na-
vrhovaného a@riha (v ochrannom pasme jestvujuceho aj navrhovanépohrebiska
50 m sa nesno¥@’ova’ ani umiestiova’ budovy ).
2.2.2.6. umigstvanie akejk@'vek zastavby do potencialne zosuvnych Gzemi vdbée.
2.2.3 V Uzemi s funkciou rekreacie arippri Strkovom jazere
2.2.3.1. pre vystavbu objekpre Sport a rekreaciu a prislusnych sluzielkalite pri Strkovom
jazere (maxaimemné podlazia), obmedzené fim&kvyuzitie ploch pre ekologicky
nezavadné pdzkd sliziace na sluzby a obsluhu
2.2.3.2. pre vystavbu objelkpre Sport a rekreaciu a prislusnych sluzielkalite pri Strkovom
jazere, je zzkidé funkné vyuzitie pléch pre drobnochov v rdmci drobnyt@vieb,
skladové zaeni, servisy, garaze mechanizmov, vyrobné zariaden
2.2.3.3. umiestnenie stayehrobjektov, ktoré by vytvarali neprimerané domityaalebo naru-
Sali prirodriyacakter izemia a celkovd panordmu obce,
2.2.4 V Gzemi s funkciou ®anskej vybavenosti
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2.2.4.1. vyuzivanie plécle pmiestnenie zariadeni vyroby, skladov toxick§ichor’avych

materialov, @pnych sluzieb so Spinavou alebodmau prevadzkou, ktoré maji
negativny vplya okolie.

2.2.4.2. umiestnenie stayehrobjektov, ktoré by vytvarali neprimerané domityaalebo nard-

Sali charakiigemia a celkovu panoramu obce,

2.3. Zaobmedzujice podmienkyvyuZzitia mozno poklada
2.3.1 V Gzemi s funkciou byvania

2.3.1.1. plochy rodinnych dmnmA*“ v prielukach existujlucej zastavby v severtiagti obce ndia-

vom brehu Saé&oskeho potoka v rkm cca 1,800 a juZtesti obce na pravomlavom
brehu Sokolikgiso potoka v rkm cca 1,600: dany tok nema dostat&apacitu na pre-
vedenie Q1008n& ve’kej vody, preto stavebné objekty v tychto lokalitaabezp&t
protipovigal/ou ochranou na prietok Q10Qinej ve’kej vody.

2.3.1.2. podmienky na zvy8arerejného charaktetiasti pozemkov s navrhovanou technickou

vybaverios v predzahradkach a u byvania integrovanéhouztrami

2.3.1.3. obmedzené ftmkvyuZitie pldch pre socialne, kultdrne, admimistme a zdravotnicke

zariadenia, la@®né zahradnictva,

2.3.2 V Gizemi navrhovanej vyroby a skiad

2.3.2.1. N@m¥’ plochy navrhovanej vyroby a skladov zasahuje inatidé tzemie toku Hornad.

Obmedzenia aybly v inund&nom Uzemi upravuje zdkoti7/2010 Z.z.o0 ochrane pred
povigaimi a v zmysle § 20 sa v inunétgom pasme nesmu umiggiva’ stavby taxativ-
ne vymenovayto zakonom. V zmysle uvedeného je nutné dosletirZiava’ ob-
medzenia vystav inundanom Gzemi toku Hornad (do vybudovania ochrannej hra
dze).

2.3.3 V Gizemi s funkciou rekreacie arfippri Strkovom jazere

2.3.3.1. Na plochach rekie@cSportu, ktoré su situované na Gzemia CHVUraveh st sdas-

tou DP reSpektovaimit — nebudovanie individualnych reki@g/ch objektov (sukrom-
nych chat), gha vyuZziva prioritne ako plaz, ihriska a pod., s minimélnyotem sta-
vebnych objektitoré budu sluZiprevadzke ihrisk a plazovych priestorov. V pripade
zaujmu budowatakého typu rekreacie a Sportu, ktory by bol rdadec vysSie stanove-
nych zasad y¢ne pre navrhnuté fuské plochy rekreécie pri Strkovom jazere spracova
Uzemny plan gon

2.3.3.2. realizaciu ochrannej protipoviodej hradze
2.3.3.3. stavby na rekreately su planované vo vnutri hraniasti dobyvacieho priestoru

.Milhd$§ ktorym sa zabezgeje ochrana vyhradného loZiska Strkopieskov pronzoz-
neniu alelfazeniu jeho dobyvania a vyuzivania. Zriadenim yaéavieb a zariadeni na
denej lokalite sa zlladiska blokovania vyuzivania negi ani neznemozni dobyvanie
vyhradného i@ Strkopieskov (zasoby boli vydobyté). Obvodapnsky arad KoSice
suhlasi s vyilanpovolenia na zriadenie planovanych staviebreadani za predpokladu
suhlasu orgagiz UND — STRKOPIESKY s.r.0. z&&lom vyl(tenia obmedzenia pou-
Zitia elektrigh zariadeni prfazbe z vody a inych vyhradenych technickych zariade

2.3.3.4. Cag’ plochy navrhovaného 3portu a rekre&zisahuje do inundaého Gzemia toku

Hornad. Obmataerystavby v inundaom Gzemi upravuje zakan7/2010 Z.z.

0 ochrane ppadodiami a v zmysle 8 20 sa v inurigi@m pasme nesmi umigsva’
stavby taxadwymenované tymto zakonom. V zmysle uvedenéhatgénddsledne
dodrziavabmedzenia vystavby v inungteom Gzemi toku Hornad (do vybudovania
ochrannej hrédz

2.3.4 V Gzemi s funkciou ®anskej vybavenosti

2.3.4.1. podmienky na zvy8ererejného charakteriasti pozemkov

3. Zasady a regulativy na umiestnenie verejného degwného a technického vybavenia
3.1.V oblasti dopravy
3.1.1. Za hlavni dopravnu os s funkabernej miestnej komunikécie povazéeastnd komunikaciu

3.1.2.

¢. /3347 Kechnec — Milhog§), v extravilane v kategorii C 7,5/60, v zastavanmami v kate-
go6rii MZ 8,5/50 vo futikej triede B 3. Postupne prestavaiestne komunikacie na kategorie
MO 6,5/30.
ReSpektavkoridor trasy rychlostnej cesty R4 (KoSice — Mih - hranény prechod s Mdiar-
skou republikou), ktord mackter rychlostnej 4 — pruhovej cestnej komunikadeitegorie
R 24,5/120, reSpektbealpaivadlo na rychlostnej ceste R4

3.1.3 ReSpektav&oridor pre nové Sirkové usporiadanie cedly, mimo zastavaného Uzemia kategoriu
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C 11,5/80

3.1.4 ReSpektatayhradové Sirkové usporiadanie ceBti8347 Kechnec — Milhos mimo zastavané-
ho Gzemia v kategéri C 7,5@astavanom Uzemi v kategérii MZ 8,5/50 vo ftneq triede B 3.

3.1.5 Miestne komunikacie s obsluzfumkciou sa napajaji na cestui3347.

3.1.6 Miestne komunikacie rigpa‘azne postupne prestaweo funiinej triede C3 — kategérie MO
6,5/30.s0 Sirkovym usporidda,5 m vozovka, 2 m chodnik a 2 m liniovy paearel
pre uloZenie inzinierskychtsi

3.1.7 Pred zariadeniamii@mskej vybavenosti zriaflverejné parkoviska.

3.1.8 ReSpektavplochy pre zriadenie zastavkovych pruhov a pis&we pre cestujlcich.

3.1.9 Zriadiz obce Milhos$ cyklotrasu smerom k vodnej ploche a toku riekyéal, kde sa napoji na
regionalnu cyklotrasu vedpazdZ vodného toku.

3.1.10 ReSpektai/&oridor pre zdvojkBajnenie a modernizaciu Zelezngj trate severojuzného magi-
stralnehtahu na rychlas120 km/hod v Useku (hranica siBkou republikou-PlavePreSov) —
Kysak-KoSice-hranica s MR,

3.1.11 ReSpektarea podporovérozvoj existujicich a vystavba novych Zel€mych hrantnych prie-
chodov smerom do d#askaCaiia — Hidasnémety pre osobnu a nakladnt dopravu ejkakv

lajnenie trate

3.1.12. reSpekto¥akomunikacie Milhog — Tornyosnémeti do MR na cedte7 a rychlostnej ceste R4
(podla nadradenej UPD) a rekonstrukciu a Gpravu dékfy

3.1.13..Navrhované cyklotrasy umigsta’ zasadne mimo telesa cesty I. triedy

3.2.V oblasti technickej infrastruktdry

3.2.1 Dobudovaerejny vodovod a kanalizaciu v novych lokalitach.

3.2.2 Dafové a povrchové vody po présteni odvies do recipientu,

3.2.3 Poi# brehov vodného toku Sokoliansky potok, Sarto®ekd zachowamanipul&ny pas 10 m
od péty hradze.

3.2.4 Odber elektrickej energie zalesitpna existujucej baze s postupnym zvySenim vykoistgxn-
cich transforgraych stanic, rekonStruot/&ansformanu stanicu TS1, vybudovaovu
transforriall stanicu TS 8 s kablovou 22 kV pripojkou .

3.2.5 Realizovgrelozku 22 kV VN vedenia, ( kabelizava trase navrhovanej komunikéacie ) ktoré
krizuje navrhovan lokalitedzi byvalym PD a jestvujdcim cintorinom

3.2.6 Realizovakinné protipovodové opatrenia rekonStrukciou vodného toku Sokskaho potoka
na Q 100U ve’kd vodu, pripadne umiestnenim vystavby rodinnyamadmimo inundéného
Uzemia Sokolianskeho poto&arghodnoteni hladinového rezimu pri prietoku @ t&nej
vigkej vody.

3.2.7 Vybudov¥gprotipovodiové ochranné hradze

3.2.8. Redpektovanzinierske siete ZSR.

4. Zasady ochrany prirody, kultirneho dedéstva, vyuzitia prirodnych zdrojov
4.1 Z Hadiska zachovania kultdrnohistorickych hodnét
4.1.1 ReSpektovachranu v zmysle zdkona o ochrane pamiatkovéhduftythto chranenych
objektov - Narodnych kulttrnyghmiatok, zapisanych do UZPF - Zvonica murované 26/1,
evidovana v UZPF SR pgslom 10089/0 a 10m hranicu bezprostredného okHiR
4.1.2 ReSpektovavidované archeologické pamiatky v obci :
Archeologické lokality
Katastralne (resp. dotknutégmie mé vhodné podmienky pre prehistorické a hiekérosidlenie
a to aj na miestach, kde dateeboli zachytené ziadne archeologické nalezy
- archeologické naleziska sehdazaju na tychto lokalitach :
- Davidky Il (na juhovyadthmom vybezku kopca Davidky)
- Na vychod od Zelezmj trate v Milhosti
- Letov ( v trase dokatenej rychlostnej cesty R4 KoSice-Milhs
4.1.3 Archeologické lokality su predmetoahrany potia zakona.241/2001 Z.z., preto pred realizaciou
stavebnych vykopovych prac je potrebné siagai stanovisko alebo rozhodnutie Krajského
pamiatkového Uradu ku vSetkym stavbam na Ueeidbvanych archeologickych lokalit ako aj k
v&Sim a liniovym stavbam.
Investor (stavebnik) si od pu&hého Pamiatkového Uradu v kazdom stupni Gzemnétsiaveb-
ného konania vyziada konkrétrtarsovisko ku kazdej pripravovanej stavebri@nosti (liniové
stavby, budovanie komunikaciytdva vystavba, at.) .
Poziadavka zabe#pearcheologicky vyskum, v opravnenych pripadoch, buygbdmienkou pre
vydanie rozhodnutia, resp. stawého povolenia.
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4.2 7 lfadiska zachovanie prirodnych, krajinarskych a efolych hodnét
4.2.1 Miestny Gzemny systém ekologickapsity (MUSES) sa ma opiefa tieto prvky :
Nadregiondlny hydricky biokorrdoldzemie predstavuje najsevernejSiu hranicu gegma ponticko-
pandnskej fauny a flory.
Regionélne biocentrum Hornadt@né - predstavuje typické brehové porasty rietsnéd
a intenzivne vyuzivané’pohospodarske plochy.
Ekologicky vyznamné segmentyP Idigrainy koridor Hornadu — tok rieky Hornad so zachovaly-
mi brehovymi porastmi predsjewyznamny ekostabilizay a krajinarsky prvok v gmohospo-
darskej krajine. Dva celosvetabwozené druhy sa tu vyskytuju fehu — orliak morsky a orol
krgovsky.
4.2.2 Na zvySenie ekologickej stabilizetnia je potrebné postupne realizbmasledujlice opatrenia :
- vysadbu nelesnej drevinnejetégie (NKDV) okolo pbnych ciest a kanalov
- vysadbu drevin okolo Speciamiydrickych biotopov
- obnovu prestarlych, poSkodénggreriedenych porastov
- dopldivysadbu okolo hlavnych ciest.
4.2.3 V Uzemi s prevladajucou obytnolkéuou je potrebné:
- rozSifiplochy verejnej zelene,
- dopldiizolaénu zeléi okolo hospodéarskeho dvora a pléch vyroby
4.2.4. Loziské nerastov, staré banskkadi zosuvné Gzemia:
- reSpektovavyhradné lozisko ,Sea — Milhog’, Strkopiesky a piesky (641)" saanym dobyvacim
priestorom (DP)
- reSpektovéozisko nevyhradeného nerastu (LNN), ,MilldpStrkopiesky a piesky (4689)"
- dodrzd ustanovenia § 18 a § 19 banského zakona tak,@byhbezp#&na ochrana vyhradnych
loZisk proti znemozneniu alebkiaseniu ich dobyvania
- reSpektovaevidované staré banské diela ako plochy vyzaduuggenu ochranu
- reSpektovaevidované zosuvné Uzemia (svahové deformaciephlahy vyzadujice zvySenu
ochranu
- vhodnog a podmienky stavebného vyuzitia Gzemia s vyskypobencialnych zosuvov je potrebné
posudi a overt inzinierskogeologickym prieskumom
4.2.5. Vodné toky
- Pre vodohospodarsky vyznamny tok Hornad bol \Skdé& Okresného Uradu KoSice — okdlie
1/2013 z 12. decembra 2013 eny rozsah inungaého Uzemia v k.U. obce Milhos vyhlasku je
nutné reSpektova
- Pre vodohospodarsky vyznamné vodné toky Sokdliapstok a Sarto$ nie je dopokiarganom
Statnej vodnej spravy &eny rozsah inundaého Uzemia v zmysle § 46 zakan864/2004 Z.z.
o vodach v zneni neskorSich predpisov a do doly yetenia sa vychadza z dostupnych podkladov
o pravdepodobnej hranici Uzemia ohrozeného pitaan zaco sa povazuju aj informacie
o povodniach v minulych rokoch.
4.2.6 Re3pektostaizemie ststavy NATURA 2000 — CHVU Kosickéa kotlm@odmienky jeho ochrany
pre navrhované chranené Gzemnedené vo vyhladke pre toto CHVU ( vyhl. MZP 8R2/2008
2 7.1.2008).,
4.3 Z tradiska vyuZitia prirodnych zdrojov a nerastnych eun
4.3.1 Umozrirazbu Strkopieskov v ramci jazera
4.3.2 Zabezp’ rekultiviciu £azobného priestoru po ukafenirazby
4.3.3 ReSpektawra@xistujuci dobyvaci priestor ,Milhag".

5. Zasady starostlivosti o zivotné prostredie
5.1 Ovzdusie
5.1.1 V rieSenom Uzemi - v procese rézéaie regulova zivocisnu vyrobu (ZV) a vykortatu opatrenia na
zlepSenie hygienickych pomerov:
- wyldit prevozy zivéiSneho odpadu po miestnych komunikaciach a wgmié tekutého odpadu
z0 ZV do miestnych tokov
- vykortalipravy v areali byvalého hospodarskeho dvora -ezknin sekundarnej prasnosti, spef/ni
a zatrasxhneupravené plochy
- zrealizovarysadbu pasu Specialnej iz&tej zelene pozd oplotenia min. Sirky 15 m
5.1.2 Vykurovanie objektov v ndvrhovondobi podporovéana baze zemného plynu.
5.2Cistota vody
5.2.1 dobudovaverejny vodovod aj v novo navrhnutych lokalitaéstavby
5.2.2 dobudovaverejnu splasSkovu kanalizaciu aj v novo navrhnlutpkalitach zastavby
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5.2.3 reSpektovauréeny rozsah inunddného Gzemia pri Hornade, ktoré zasahuje do k. U.livis

(pod’a Vyhlasky OU Kosice — okoli& 1/2013 z o #a 12.12.2013).
5.3 Poda

5.3.1 Na pozemkoch s ornou pddou, kdeluzybudované odvodnenia, je potrebné udrZiastafunicnog’,
nakiko tie vyrazne znizuja riziko deStrukcie pody.

5.3.2 V pripade znefufilenia odvodnenia (napr. z dévodu neefektivnoststicie do ich udrzby) je vhodné
orn pédu zatravni

5.4 Hiuk

5.4.1 Pripustné hladiny hluku z cestnggrday na cestactil7 a 111/3347 nebudud v obytnej zastavbe

prekrené, a tak nie je potrebna realizacia ziadnychitpuidovych opatreni.
5.5 Odpad

5.5.1 V katastri obce sa nenachadza adiaHladka TKO, ktora by vyhovovala platnému zakordpa-
doch a so zriadenim takejto dkyanie je Ziaduce uvazotzani v navrhovom obdobi.

5.5.2 V rieSenom Uzemi bude dochégradovsetkym k produkcii tuhého komunélneho odp@d0),
prnakladani s TKO je potrebné sa riaddkonom o odpadoch 223/2001 Z.zao zmene a dop-
Ineni niektorych zdkon@a/Programom odpadového hospodarstva obce :

- vybaviobyvatdov dostaténym patom smetnych nadob tak, aby na 1 RD pripadala sineina
nadoba (110 I)

- ndalej zabezp#ovat pravidelny odvoz TKO na vyhovujicu skladku TKO

- ndialej likvidova’ vSetky divoké skladky v intravilane i v pahlom extravilane obce, na postihnutych
miestach vykaheekultivaciu

- stale zlepSava prevadzkouwaseparovany zber TKO, zamerany na vydhitet’ druhotnych surovin
a na minimalizaciu produkci€Q odvazaného na skladku.

- predchadza vzniku nelegéalnych skladok odpadov .

5.5.3 Na nakladanie s biologicky rozlexiym odpadom je potrebna v UPN-O navrhovana ploeha n
obecné kompostovisko (zbernyriiveripadne je mozné ri¢diakéto zariadenie spaloé pre viac
obci v zaujmovom Uzemi, umiestng na ploche byvalého Hospodarskeho dvora, vilnozanej
ploche vyroby, v jej vychodriasti.

5.5.4 Zabezp®’ je potrebné tiez zber oddelene vytriedenych odpadiomacnosti s obsahom Skodlivin
a elektroodpadov.

5.5.5 Vyrobny a iny odpad je potrebnéitie sulade s technologickym postupom danej prevasaky
vlastnej rézii podnik&s&ého subjektu.

5.6 Radonové riziko

5.6.1 Vhodnasa podmienky stavebného vyuzitia Gzemia s vyskystnedného radénového rizika je po-
trebné posudia over?’ inZinierskogeologickym prieskumom, pBa zadkonacislo 355/2007 Z.z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejnéhoada a o zmene a doplneni niektorych zakonov v 42nen
neskorsich predpisov a vyhlasky MZ 8R28/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnospa
Ziadavkach na obmedzenie oziarenia z gmého Ziarenia, ktorou sa ustanovuju podrobnosti

0 poZiadavkach na obmedzenie oZiareniaicodného Ziarenia. Je potrebné rabinutné technic-
ké opatrenia pri vystavbe objektov na hyiea proti jeho pdsobeniu n&loveka — napr. pouzivanie
protiradénovych izolacii, pouzivani#alSich vhodnych stavebnych vyrobkov a vhodné arektio-
nicko-dispozné Upravy).

6. Vymedzenie zastavaného Uzemia obce
6.1. Sdasné zastavané Uzemie je Ziaduce razginové obytné Gzemie v lokalitAch uvedenych vigkef
¢asti pod bodmi : A-Da v novych lokalitach®.1,3,4,5,6 ostatné lokality su povazované za Katioveé.
6.2. Zastavané GUzemie vymedzené v UPN-O Z4d0e Ziaduce roz3ifio nové obytné Gzemia v lokalitach
uvedenej v grafickéfasti pod bodom navrhované lokality 1, 3, 4, 5, 6.

7. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Uzemakanacie
7.1. Ochranné pasma s fidnim obmedzenim vyuZzitia Gzemia v zmysle prislusrgédtonnych ustanoveni
sl :
7.1.1 Pasma hygienickej ochrany
7.1.1.1 okolo hospodarskehordv 60-100m
7.1.1.2 okolo cintorina - pelbiska, kde sa nesmu pdeoa’ ani
umigsiva’ budovy (v zmysle zak..130/2010 o pohrebnictve
v plathom zneni). 50 m
7.1.1.3 okotisticky odpadovych vod 200 m
7.1.2 Ochranné pasma
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7.1.2.1 okolo archeologickyokalit 50 m
7.1.2.2 bezprostredné okoliePNZvonica murovana 10m

7.1.3. ochranné pasmo komunikéaciilparhkona.135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach v
zmysle zmien a doplnkov (viia FMD¢.35/1984) mimo zastavané Uzemie je

7.1.3.1. pre cestyldige a rychlostné cesty je od osi komunikacie, 100 m
7.1.3.2. pre cesty |. triedyod osi komunikacie, 50m
7.1.3.3. pre cesty lll. triggyod osi komunikacie, 20m
7.1.3.4 pre zelexmi tra’ od osi krajnej kiiaje (O

7.1.4. ochranné pasma zariadeni techpiokaStruktary
7.1.4.1 vonkajSie elektricledenie - nadzemné
a) od 1 kV do 35 kkatane
7.1.4.1.1 tepodte bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoaoh,
7.1.4.1.2 Pepodte so zakladnou izolaciou 4 m; v savislych lesnydbsekoch 2 m,
7.1.4.1.3 8 pavesené kablové vedenie 1 m,
7.1.4.2 vonkajSie elektricledenie - podzemné
a) 1 m pri nap#i 110 kV vratane vedenia riadiacej regoky a zabezp®vacej techniky,
V ochrannonspee vonkajSieho elektrického vedenia a pod ved@nizakazané
zdava’ stavby a konStrukcie, pestavorasty s vySkou presahujicou 3 m;
b) 2m pri napadi HLO kV zaveseného kablového vedenia od krajnébd@a na kazdu
stranu.
7.1.4.3 ochranné pasma plymekgch zariadeni
7.1.4.3.1 4 m ptgnovod s menovitou svetltsu do 200 mm,
7.1.4.3.2 8 m ptgnovod s menovitou svetltsu od 201 do 500 mm,
7.1.4.3.3 1 m phgnovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanoemiiobce s
prevadzkovym tlakom niz§im ako 0,4 MPa ,
7.1.4.3.4 8 m prehnologické objekty
7.1.4.4 bezpwstné pasma plynarenskych zariadeni
7.1.4.4.1 10 mlginovodoch s tlakom niz§im ako 0, 4 MPa prevastakgch na
vd’nom priestranstve a na nezastavanom Uzemi
V slvislej zastaybezpénostné pasma tirv stlade s technickymi poziadavkami
prevadzkovatelistribinej siete.
7.1.4.5 verejné vodovodyaadizacie
7.1.4.5.1 1,5 myerejnom vodovode a verejnej kanalizacii do preeu 500 mm.
7.1.4.5.2 2,5 adrb00 mm
7.1.4.6 pre vykon spravy vdaméoku (opravy a Udrzba) a vodnych stavieb
7.1.4.6.1 10,@ordz brehov Hornadu, Sokolianskeho potoka a toku Sarto
7.2 PHO od vyrobnych areéalov 50
7.3 Ochranné pasmo lesa 50 m.
7.4 Chranené tzemia v UPN-O MiltiGs nenavrhuju.

v

7.5 Poziadavky na vykonanietgéch asanacii nie su.

8. Uréenieasti obce pre spracovanie UPN-Z
8.1. Navrh UPN-O plochy, ktoré by bolo potrebiesi’ v stupni zona :
Rekre&na zona pri Strkovom jazere, s vdzbou na susedeci ideéchnec a dopravné prepojenie dallsiska.

9. Ustanovenie verejnoprospesnych stavieb (VPSygmedzenie ploch pre VPS
9.1. Verejnoprospesné stavby zavazasji UPN VUC Kosicky kraj ZaD 2017
1-1.5.6 - cesfal/17 (I/68)asek hranica kraja PreSov/Kosice — Budimir — KoSie&ebastovce —
i@ — Milhos’ s napojenim na Statnu hranicu SR/M#arsko vratane planovanych
mimour#evych a troviovych dopravnych uzlov (Haniska krizovatka),
Rekonstrukcie existujucichstavby novych cestnych komunikacii smerom do didaske]
republiky pre neobmedzengtogny a tovarovy styk :
2- 1.9.1 - naceste I/17 Miino- Tornyosnémeti,
2a - 1.9.4 - na rychlostnej ceR# Milhos’ — Tornyosnémeti,
3 - 2.2zdvojkdajnenie a modernizacia ZeleZnej trate severojuzného magistralnefatu na
rychlt420 km/hod v Useku (hranica s/Blou republikou-PlavePreSov) — Kysak -
KoSice-hranica s MR

Rozvoj existujucich a vybtwovych zelezinych hranénych priechodov smerom do
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Mdarska,
4 - 2.8.1Caa — Hidasnémety pre osobn( a nakladn( dopravu ejkdiajnenie trate

9.2. Verejnoprospesné stavby tzemného plaona Milhos’

5 - Nové chodniky v obci
6 - Rekonstrukcia miestnych korkécii
7 - Parkoviska pred objektméialnskej vybavenosti a technickej vybavenosti
8 - Autobusové zastavky + peSky pre cestujlcich
9 - Chodniky — nové lokality

10 - Cesty — nové lokality

11 - Obratisk& na komunikaciactsei dzky ako 100 m

12 - Protipovadva ochranna hradza ,Hornadu*

13 - Transforrsaa stanica TS 8

14 - 22 kV kabelova pripojka k 8S

15 - NN rozvody — nové lokality

16 - PreloZka 22 kV VN

17 - Verejné osvetlenie — novédlity

18 - Verejny vodovod — nové lokali

19 - Verejny plynovod — nové lakal

20 - Telekomunikacie — nové lokgli

21 - Kanalizacia — nové lokality

22 - Kabelizacia miestnej telefépsiete

23 - Kompostovisko

24 - Rekonstrukcia Sokolianskebtoga na Q100

25 - Obojstranné odjvadlo pri R4

Na uskuténenie verejnoprospesnych stavieb mozno fedékonad.282/2015 Z. z. o vyvlastneni
pozemkov a stavieb a o nitenom obmedzeni vlasthizkgava k nim a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (s dinnos’ou od 01.07.2016) pozemky, stavby a prava k nimlasini’ alebo vlastnicke prava
k pozemkom a stavham obmetizi

Schéma zavéznydasti rieSenia a verejnoprospesnych staviebrazené vo vykrese 4a,v priesvitke
vykresu ZaDé¢.1 ¢. 4a.

D. VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV ANYCH NAVRHOV NA
P@NOHOSPODARSKEJ PODE

OBSAH :

Textovacad’:
A. Uvod
B. Prirodné podmienky, podny fopdnohospodarstvo
C. Vyhodnotenie dosledkov stavelbrg@merov a inych navrhov na
pnohospodarskej pode
D. Zdbvodnenie navrhovaného urliakiého rieSenia
Taburkova ¢ast’ :
Tab¢.1/1 — Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerimyeh navrhov na pénohospodarskej pdde v
ramci UPN obce MilhdzaD ¢&.1 - navrhované zmeny vyuzitia
Tab¢.1/2 — Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerimyeh navrhov na pénohospodarskej pode
v ramci UPN obce MilhogaD ¢&.1

Graficka ¢ast’:
8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivnehofita PP a LP na nepnohospodarske
caly - vyrez z pdvodného vykresypapier
8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivneho pouzi® a LP na nepBnohospodarske
&ely - Zmeny a doplnky.1 - pauzak
8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivhetwzgiia PP a LP na nefritohospodarske
dely - vyrez z pévodného vykresu - papier M = 15:000
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8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnelaupitia PP a LP na nepnohospodarske

&ely — Zmeny a doplnky.1 - pauzék M=1: 5000
8b. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnebozitia PP a LP na nepraohospodarske
dely - vyrez z pévodného vykresu - papier M = 15:000
8b. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnelaupitia PP a LP na nepnohospodarske
&ely — Zmeny a doplnky.1 - pauzék M=1: 5000

Dokladova ¢ast’ :
- Vyjadrenie Obvodného lesného Gradu &% da 23.08.2011.
- Vyjadrenie Krajského pozemkového Urddice zo da 07.12.2011.
- Vyjadrenie Obvodného banského Uradudéo®o dia 07.12.2011.
- Vyjadrenie k existencii hydromelisrgich zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 04.01.2012.
- Vyjadrenie Lesy SR $.p. OZ Kosice #a @3.07.2014.
- Vyjadrenie k existencii hydromelisrgich zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 14.08.2014.
- Vyjadrenie Obvodného banského Uradudéo®o dia 01.10.2014.
- Vyjadrenie k existencii hydromelia¥aych zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 25.04.2017 pod.1959-2/120/2017 .
Pouzita literatdra : - V.LinkeS, V.Pestin, M.DzatKerirwka pre pouzivanie map bonitovanych
pbédno-ekologickyjelnotiek, prirdka pre bonitaciu gmohospodarskych pod,
tretie upravené agik, VUPU Bratislava 1996
- Morfogeneticky kiisacny systém podSFR*, Hrasko etal., 2.doplnené
vydanie 1991
Textovadadst’ :
A. Uvod

A.1 Vyhodnotenie zaberu poohospodarskej pody g@¢asg’ou aj samostatnou prilohou k Uzemnému planu
obce Milhos ZaD ¢é.1, okres Kosice okoliesti spracované na pdvodnych vykresoch schvalenéhdii@P
a v textovefasti su doplnené noveé texty hrdbkou pisma.

Zéakladné vychodiskové podklady pouzité presovani ptnohospodarskej prilohy boli :
- komplexny urbanisticky navrh
- katastralna mapa v M = 1:2880 s driysozemkov poth Registra ,,C* katastra nehniit®sti
- hranice &iselné vyjadrenie bonitovanych pddno-ekologickyednotiek (BPEJ) pda Katastralneho
uradu KosSice.
V katastradlnom Gzemi obce sa nachadza atwadi kanal Milhos (evid¢.5404 222 001), vybudovany
v roku 1990 v celkovejidke 0,79 km v ramci stavby ,Odvodnenie pozemkovhidld*. Nenachadzaju sa tu
podzemné zavlahy ani podzemné odvodnenia
V rieSenom zemi sa nachadzajilimedhospodarske pddy osobitne chranené v zmysle déamia.viady SR
¢.58/2013 Z.z. Pinohospodérska p6da s kodom BPEJ 0411002 /4118kiLpina, BPEJ 0411005 /41101/ 6.
skupina, BPEJ 0411012 /41101/ 6. skupina, BPEJ@RA 241202/ 6. skupina, BPEJ 0450002 /45001/ 6= Sku
pina, BPEJ 0450005 /45001/ 6. skupina, patri v Eny¢ariadenia viady SR 58/2013 Z. Z. o odvodoch za
odiatie a neopravneny zaber PP, medzi najkvalitnp@irohospodarske pody v rieSenom katastralnom Uzemi.
A.2 Vplyvy resp. strety pinohospodarskej vyroby a ochrany krajiny
V celom katastralnom Gzemi obce Milthpati prvy stup# ochrany v zmysle zakona Narodnej rady SR
¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v ZnmerskorSich predpisov. Na predmetnom Uzemi séassu
nosti nenachadzaju ziadne maloploSné atkmeloSné chranené Uzemia.. Do k.U. Milhaasahuje chranené
vt&ie Uzemie KoSicka kotlina.
A.2.1 Chranené Uzemia zapojené do siete NATURA 2000
Predmetné katastralne Gzemie f@sau eurdpskej siete chranenych tzemi NATURA 2006kkétne
chraneného vtdeho Gzemia — SKCHVU 009 Kosicka kotlina. KoSiclkdtlina je jednym z piatich najvyznam-
nejSich tzemi na Slovensku pre hniezdenie orltokského Aquila heliacg a sokola raroha=alco cherrug
a pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % narodnej pagiel druhov sova diho-chvostat(ix uralensi}, datd’ hned-
kavy (Dendrocopus syriacQisbocian biely Ciconia ciconig a pre-pelica pina Coturnix coturniy. Na tzemi
CHVU Kosicka kotlina plati 1. stupeochrany poih zakona 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a kraife/zaro-
ven platia aj osobitné ochranné podmienky pre CHVUdaves v osobitnych legislativnych normach ochrary pr
rody a krajiny.
Vo vychodnejasti katastralneho Gizemia sa nachadza navrhovas@igzuropskeho vyznamu SKUEV
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0742 Hornadske meandre. Uzemief#altok rieky Hornad, vrataneftaych ramien a zamokrenychetiych po-
rastov od obce Zdia aZ po Statnu hranicu s MR. Uzemie predstavujeammy migrany biokoridor pritaho-
vych cestach vtdkov a zaravge vyznamnym hniezdiskom viacerych druhov avifadhlGénych porastoch je
zastupeny biotop narodného vyznamu — psiarkovéaheva biotop eurdpskeho vyznamu — nizinné a prttiéo
kosné luky. V Gzemi bol zaznamenany vyskyt mnotgrebéisnych druhov eurdépskeho a narodného vyznamu.
Vyznamné je zastupenie ryb, celkovo bolo v tokurtdoiu bolo doposfazaznamenanych 15 druhov.

V Uizemi sa nachadza lesny biotop esk&imo vyznamu — Ls 1.2 Dubovo-brestovo{ase nizinné
luzné lesy a Iéné biotopy narodného vyznamu — Lk 3 Mezofilné palgyea spasané luky a Lk 7 Psiarkové alu-
vialne ldky.

A.2.2 CHVU Kosicka kotlina

Zainnosti, ktoré mézu manegativny vplyv na predmet ochrany chranenéhéietté tzemia, sa

povazuju :

a/ aplikacia chemickych latok vo iaenosti mensej ako 15 m od vodnych a mdkngych biotopov,

b/ rozoravanie trvalych travnych gmiov, obnova luk a pasienkov nepdvodnymi druhmév, t

¢/ likvidacia a zmenSovanie rozleagiz, vetrolamov a solitérnych stromov,

d/ kosenie trvalého travneho porastwkrajov do stredu na suvislej ploch€3gj ako 0,5 ha v obdobi
od 1. maja do 31. jula,

e/ pozemnd aplikacia insekticidowmalych travnych porastoch, vratane nelesnejidmej vegeta-
cie, na suvislej ploche w8ej ako 2 ha,

f/ aplikacia chemickych hnojiv aspeidov vo vSetkych typoch rozptylenej drevinovegetacie (mi-
mo lesnej pddy), uhoroch, medziach a poraststlata palky,

g/ vykonavanie akychkaek Uprav najméa kosenia, presekavania, chemickébatvavania, vytiania,
vytvarania priechodov litoralnej (pobreznej) vegatdokrem UGprav uvedenych v programe starostlivosti
o chranené vtde Uzemie, ak to neustanovuje osobitny pravny peedp

h/ vykonavanie kosenia a tavania v blizkosti hniezda chriaBtepd’ného a kaluziak&ervenonohé-
ho v ob;jngi od 1. mgja do 31. augusta na lokalitd@énych rozhodnutim Statneho organu ochrany prirody
a krajiny,

i/ aplikovanie rodenticidov (prigka proti hlodavcom) na ploche &ej ako 2 ha s vynimkou vinic a
sadov a ak to neupravuje osobitny pravny prédpis

B. Prirodné podmienky, pddny fond, p#nohospodarstvo

B.1 Milhog’ lezi na juhu KoSickej kotliny pri Statnej hrangcMad’arskou republikou na agratteom vale
Hornadu, rovina prechadza smerom zapadnym do felky Hornad. Obec sa rozkladna napravo od vodngého t
ku rieky Hornad, terén sa mierne zvazuje v smeke tieky. Obec ma odlesneny chotar, prevazne rastee]
ploSine tréohornych usadenin prechadza na Vychode do nivgdStioce lezi na koéte 165 m nad morom, v cho-
tari je to v rozmedzi 160 - 241 m nad morom. Uzekai@stra obce Milhdsatri do niZinnej, teplej, mierne vih-
kej az suchej oblasti. Charakterizovana je dlhyphytea a suchym letom, kratkou chladnou a suchou aimo

s kratkym trvanim snehovej pokryvky. Zaudiska vyskytu zrazok, ide o suchu, az mierne sobtas’. Priemer-

na ra:na teplota je do 9 C, priemernyny Uhrn zrazok je 550-600 mm. Chotar ma nivné, éuaternozemné
pody.

Z liadiska regionalneho geologického je Uzemie chatiakieané mocnou vrstvou naplavenin, ktoré su
tvorené sprasovymi hlinami zvlastnej mocnoSts’ izemia pokryvaju fleistocénové vrstvy sprase, &topo-
vrchovych vrstvach su zastipené svetlo-hnedymkpiegs Spodné vrstvy tvori sedimentarny neogén tvpre
Strkopieskami. Na uvedenych substratoch sa vyvphdy patriace prevazne k dvojfazovému pddnemu, typu
ktory zara’ujeme k Sedozemiam degradovanym a lGZnym. Halogjérofeny aluvialnymi naplavami, ktoré sa
tvorili pozdiZz vodného toku. Tieto pody ilovitého razu si pareatobrymi zasobnikmi mineralnych Zivin. Ako
pddne typy su na tychto naplavach vytvorené by mlejové Castym kvartérnym sedimentom s naviate
piesky, ktoré vznikli sedimentaciou z ¢reeho Strkopiesku.

Katastralne Gzemie obce Milhigatri do geomorfologickej oblasti KoSicka kotlimendcelku KoSicka
rovina a juhozapadnfg’ zasahuje do Moldavskej pahorkatiny. Terén je e mawinaty so sklonom 1 az 3 %.
Terén v oblasti Moldavskej pahorkatiny je zvinengjv&si sklon maju severozapadne orientovéamdi, ktoré
postupne prechadzaju na sklon az 6°. Takmer celtaclobce Milhos je odlesneny, (0,34 % lesnatosti) len na
lokalite Nizné Balajty, kde tvoria brehové porasiigrnadu. Odlesneny chotar tvori niva rieky Hornddognou
vrstvou Stvrtohornych rigych a eolitickych uloZenin. Hladina spodnej vodyehto miestach je blizko pod po-
vrchom a miestami vytvara zamokrené miesta. V poviely Hornad Ziju divé kéce, je tu zimovisko sever-
skych druhov divych husi. Na nizine sa vyskytujaljgca a prepelica obgjna, v pahorkatine je to bazant. Na
aldviu st zvysky luzného lesa s primesou agéatihjaséa a vzacne druhy rastlin (zlata brada juzna — @hrys
pogon gryllus, ZltuSka smrhava - Thalictrum foetidum). Stred obce lezi na Ki&& m nad morom, v chotari je
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to v rozmedzi 160 - 241 m nad morom.

Vo vychodnejasti sa nachadzaju brehové porasty jiorddného toku Sartoscastane aj veda Str-
kového jazera. V rieSenom katastri zaberaju vodoehy vyznamn&ag’ Gzemia. Dominantntiag’ zabera
Strkovisko pri Milhosti. Strkovisko predstavuje agny ekologicky a krajinny prvok s brehovymi paaasi ako
aj s vlhkomilnymi rastlinnymi spol@nstvami. V rieSenom Gzemi sa nachadzaju aj prémézodné toky. Vy-
raznejSim je Hornad, do ktorého sa mimo k.U. oliexa potok Sartos, do ktorého sa uz predtym Biako-
liansky potok. Vodné toky maju prevazne severojudnéntaciu. Miestami sa pri nich zachovala spriné
zelai v podobe toplov a jelSi v hornej etazi ako aj dreviny, ktoré ikirsamonarastom.

V&Siu ¢ag’ katastra tvori pinohospodarsky intenzivne obhospodarovana krajmaét$ine katastral-
neho Uzemia je foohospodarsky obrabanéa pédiastaine ttp. Orna pdda makatastralnom Uzemi dominantné
zastupenie. Je reprezentovand rozsiahlymi parcelamj pody, bez drevinovej sprievodnej zelenea®st
sprievodna zefepozostava z bylinnej zlozky. Uvedena vegetaciamaj pdde je jednoziiae zmenena vply-
vom intenzivnej ptnohospodarskej ¥&ovyroby. Jedna sa hlavne o aplikaciu priemyselryajiv a herbici-
dov, ktoré podstatne ochudobnili pléaé vegetéciu, ale aj sprievodnu zefejma v krovitej forme.

Prevaznéag’ rieSeného Uzemia je&#g’ou Chraneného vté&eho Uzemia KoSicka kotlina, vyhlaseného
Vyhlaskou MZP SR. 22/2008 Z.z. zoith 7. januara 2008. Qiem ochrany v CHVU je zabezgnia priazni-
vého stavu biotopov druhov vtadkov eurdpskeho vyanarhiotopov gahovavych druhov vtakov. KoSicka ko-
tlina je jednym z piatich najvyznamnejSich UzemBi@ensku pre hniezdenie druhov orollknésky (Aquila
heliaca)a sokol raroh(Falco cherrug)a pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej pagel druhov sova
dihochvostqStrix uralensis)datd’ hnedkavy(Dendro-copos syriacushocian biely(Ciconia ciconia)a pre-
pelica pdna(Coturnix coturnix).

Vo vychodnejasti katastralneho Gizemia sa nachadza navrhovas@igzuropskeho vyznamu SKUEV
0742 Hornadske meandre. Uzemief#altok rieky Hornad, vrataneftaych ramien a zamokrenychetiych po-
rastov od obce Zdia aZ po Statnu hranicu s MR. Uzemie predstavujeammy migrany biokoridor pritaho-
vych cestach vtadkov a zaravge vyznamnym hniezdiskom viacerych druhov avifadhlGenych porastoch je
zastlpeny biotop narodného vyznamu — psiarkovéahesa biotop eurdpskeho vyznamu — nizinné a prsttiéo
kosné luky. V Gzemi bol zaznamenany vyskyt mnotgrebéiSnych druhov eurdépskeho a narodného vyznamu.
Vyznamné je zastupenie ryb, celkovo bolo v tokurtdoiu bolo doposfazaznamenanych 15 druhov.

B.2 Hydromelior&né zariadenia :
Na rieSenom Gzemi sa nachadzaju hydromefiéraariadenia ( di. vyjadrenie ) HYDROMELIORACIE
§.p. Bratislava zoith 04.01.2012, ktorym je ,Odvédvaci kanal Milhog' evid.c.5404 222 001
o dizke 0,790 km.
Pri odvodovacom kanaly je potrebné dodfZam ochranné pasmo od brehogiery kanala.
B.3 Na rieSenom Uzemi mimo hranic&asne zastavaného Uzemia sa nachadzaju tieto BPEJ :

04 11002 - 6. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny
— fluvizeme glejové, stredniazké (lokalnéd’ahké) (FMG)
revina bez prejavu plosnej vodnej erézie (0°- 1°)
pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)
stredne’azké pody (hlinité)

04 06 005 - 5. skupina klimaticky region : teply, Viami suchy, kotlinovy, kontinentalny
fluvizeme tipycké, strednéazké (FMm)
revina bez prejavu plosnej vodnej erézie (0°— 1°)
pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)
stredne’azké pody fahSie (piestnatohlinité)

04 11002 - 6. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny
flavizeme glejové, stredniazké (lokalnd’ahké) (FMG)
revina bez prejavu plosnej vodnej erézie (0°— 1°)
pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)
stredne’azké pody (hlinité)

0426 00 2 - 6. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny
—diernice glejové, stredréazké, karbonatové aj nekarbonatoAG)
revina bez prejavu plosnej vodnej erézie (0°— 1°)
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pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)
stredne’azké pody (hlinité)

0428004

. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny

Ciernice glejové agiernice pelické, vmi tazké, karbonatové aj
nekarbonatové(JAG azCAp)

revina bez prejavu plosnej vodnej erézie (0°— 1°)

pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)

vePmi tazké pody (ilovité a ily)

0450002

. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny
hredozeme pseudoglejové (miestami pseudoglejebSimthumusovym
horizontom) na spraSovych a polygénnych hlinatkdsetazké (HMg)

revina bez prejavu ploSnej vodnej erézie (0°- 1°),
pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
hlboké p6dy (60 cm a viac)

stredne’azké pody (hlinité)

0465035

. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny

kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svatokimach,
stredng’azké az’azké (KMm, KMI)

revina bez prejavu ploSnej vodnej erézie (0°- 1°),

pédy silne skeletovité (obsah skeletu v povrchovmmzonte
25-50 %), v podpovrchovom horizonte nad 50%, pauie so
striedanim stredne az silne skeletnatych pod -&®5.
stredne’azké pbddy fahSie (piestnatohlinité)

0471222

. skupina - klimatickyiéeg: teply, vémi suchy, kotlinovy, kontinentalny
kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, retréaké az’azké (vémi

tazké) (KMg)

mierny svah (3°-7°),

pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
stredne’azké pody (hlinité)

0571442

. skupina - klimatickyiéeg: pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinengéln
kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, retréaké az’azké (vémi

tazké) (KMg)

vywazny svah (12°-17°),

pédy silne skeletovité (obsah skeletu v povrchovmmzonte
25-50 %), v podpovrchovom horizonte nad 50%, pauie so
striedanim stredne az silne skeletnatych pod -&®5.
stredne’azké pody (hlinité)

0571422

. skupina - klimatickyiéeg: pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinengéln
kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, retréarké az’azké (vémi

tazké) (KMg)

vywazny svah (12°-17°),

pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
stredne’azké pody (hlinité)

0571222

. skupina - klimatickyiéeg: pomerne teply, suchy, kotlinovy, kontinengéln
kambizeme pseudoglejové na svahovych hlinach, retréarké az’azké (vémi

tazké) (KMg)

mierny svah (3°-7°),

pédy bez skeletu (obsah skeletu diokly 0,6 m pod 10 %),
stredne’azké pody (hlinité)
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B.4 Bonitované pddno-ekologické jednotky a odvodemétrosti pody
Poda Struktary kédu bonitovanej pédno-ekologickej jetthy popisuje sedemmiestny kdd tieto vlastnosti
pody:

R kéd klimatického regionu

LEE kéd hlavnej pédnej jednotky (BIP
e kod svahovitosti a expozicie
..... * kod skeletovitosti ditky pody
...... * kod zrnitosti pbdy

V ¢iselniku hlavnych pédnych jednotiek HPJ su pouZitévy podnych typov, subtypov a variet z
,Morfogenetického klasifikéného systému pddSFR* (Hrasko et al., 2.doplnené vydanie, 1991)rkje
zavaznym klasifikénym systémom a nazvoslovim v oblasti pédoznalegtdno vyuzivania na izemi SR.
Uvadzame vysvetlenie a charakteristiku pédnycltygubtypov a variet ;

Fluvizeme — (v starSich klasifikaciach nivné pégy)podnym typom, ktory sa vyskytuje len v nivackmgch
tokov, ktoré su alebo donedavna boli ovgilgvané zaplavami a vyraznym kolisanim hladiny podegmody.
Maju svetly humusovy horizont. NajdolezitejSie sydyt pouzivané v bonitacii : typické, glejové s eo
hladinou podzemnej vody a glejovym horizontom, gais vémi vysokym obsahom ilovityctastic.
Kambizeme — (v starSich klasifikaciach hnedé p&dypody s rézne hrubym svetlym humusovym horizonto
pod ktorym je B horizont zvetravania skeletnatyghstratov s r6znym, ¥&inou vSak vy$Sim obsahom skeletu.
Subtypy : typické, dystrické, luvizemné, pseudanlé;j

Hnedozeme — s pddy na spraSiach alebo spraSolmiélaths tenkym svetlym humusovym horizontom

a vyraznym B horizontom zvetravania alebo prem@stilu. V prevaznej ¥dine pripadov neobsahuja skelet.
Hlavné subtypy: typické, luvizemné, pseudoglejar@dované.

Rendziny — charakteristické p6dy na vapencoch andidbch, vé&Sinou s tmavym humusovym horizontom, pod
ktorym je substrat alebo B horizont zvetravanisht§oy : typické, kambizemné s B horizontom. V celprofile
alebo len v substrate obsahuju karbonaty.

Gleje — (v starSich klasifikaciach glejové pbédyjipdrvale zamokrenych lokalit s hladinou podzenvuogjy

blizko povrchu (vEka cag’ tychto pdd ma upraveny vodny rezim melioraciami).

Pseudogleje — (v starSich klasifikaciach oglejeddyp su pédy s tenkym svetlym humusovym horizontpad
ktorym je vyluhovany eluvialny horizont a hibokyt®rizont, s vyraznym oglejnenim, ktoré sa vyskytijje

v eluvidlnom horizonte. Cely profil je sezénne \&ma previieny v désledku nizkej priepustnosti B horizontu
pre vodu. Subtypy: typické, luvizemné s menej intemym oglejnenim.

B.5 Pd’nohospodéarsk&innos’

Historia :

V katastralnom Gizemi obce Milligzdsobilo pénohospodarske druzstvo so sidlom v Milhosti, ktmstéoku
1945 obhospodarovalo friohospodarsku pédu v k.0. Milhbg/ roku 1950 bola zagata vystavba arealu JRD.
V roku 1951 bolo v obci zalozené JRD Millio¥ roku 1964 sa obec Milhézlléila s obcou Kechnec, neskor
aj s obcou S, dostava nadzov Hramé pri Horndd€ags’ Milhost', ¢o sa odrazilo aj na spdsobe hospodarenia v
po’'nohospodarstve.

V juznejcasti obce na okraji zastavaného Uzemia obce sadaatpdvodny hospodéarsky dvor JRD, dodnes
nie je majetkopravne vysporiadany. Po zaniku —sfiamacii JRD a naslednych fpm-hospodarskych podnikov
tu nastalo mieSanie funkcii a uzivie. Cag’ aredlu nie je vyuzivanéas’ je vyuZivana na garazovanie a Gdrzbu
pornohospodarskej techniky a sasti aj chov malého mnozstva zvierat (kone, kraMjgktoré objekty boli
odkupené mensimi sukromne hospodariacifimitani. Viaceré budovy v rdmci aredlu su v zlom stavektoré
su v rekonstrukcii.

Orn& pdda ma v katastralnom Uzemi vyznaras&ipenie, v katastri sa nachadza na ploche a8 #8%o0
predstavuje 63,57 % z rieSeného Uzemia. Je repgoezera rozsiahlymi parcelami ornej pody¢$i@ou bez dre-
vinnej sprievodnej zelene. Ostatna sprievodnaizebzostava z bylinnej zlozky. Uvedena vegetaciama
pbde jednoznme zmenend vplyvom intenzivnejlipohospodarskej Vikovyroby. Jedna sa hlavne o aplikaciu
priemyselnych hnojiv a herbicidov, ktafi@staine ochudobnili pleval vegetaciu, ale aj sprievodnu zele
najma v krovitej forme.

S&asnos :

V rdmci vychodnejasti arealu hospodéarskeho dvora sa nachadzaju stevebné objekty,v ktorych v su-
¢asnej dobe nie st umiestnené hospodarske zvistatipadnefasti arealu hospodarskeho dvora su objekty,
v ktorych st v malom pite kone, hovadzi dobytok a mechadisadielne a garaze.

Pdnohospodarska vyroba - frmhospodarska poda v katastralnom Gzemi obce Mijeasbhospodarova-
na novymi vlastnikmi alebo ndjomcami, v malej migrebnymi pénohospodarmi a sukromne hospodariacimi
rolnikmi z vlastnej obce.

Pdnohospodérska vyroba (frohospodéarska poda, TTP) v katastralnom Gzemi blilbest’ v sitasnej
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dobe je v sprave niekKkych pravnickych aj skromnych oséb.llRohospodarska vyroba v k.u. Milhgozosta-
va len z rastlinnej vyroby, v ramci byvalého hosfstteho dvora su hospodarske zvierata len Yimivealom
pote. Jeden zo géasnych uzivatov Agroor Gyiov sa tu od roku 2003 zaober&pehospodéarskou prvovy-
robou. Hospodari na vymere 254,50 ha. Od roku 2084ajomné zmluvy s vliastnikmi budov v aredly bgial
JRD Milhog’, budovy s&iastaine vyuzivané. Pda informacie Agroor Gyov zo dia 22.12.2012 nie je tu
Ziaden zavlaZovaci systém.

Cag’ pévodného areélu hospodarskeho dvora je vyuZivaagpa’nohospodarske éely, v druhej¢asti je
navrhované zmemi funkéné vyuzitie na vyrobu a skladovanie a korieé aktivity.

C. Vyhodnotenie dosledkov stavebnych zamerov a ingaavrhov
na pd@nohospodarskej péde
Perspektivne pouzitie frmhospodarskej pody je vyhodnotené zwka® lokality mimo hranice gasne
zastavaného Uzemia a z\ldSzastavanom Uzemi.
V tabuikovej ¢asti je podrobna Specifikacia jednotlivych lokakide je uvedené : poradovisio lokality,
navrhované funkné vyuzitie, vymera lokality celkom, z toho vym@malnohospodarskej pddy a népohos-
podarskej pddy, skupina BPEJ.

REKAPITULACIA
Milhost mimo zastavaného Uzemi v zastavanom GUzemi spolu
ha ha ha
zaber pody celkom 19,86 2,78 21,44
z toho p@nohosp.pbda 18,14 2,31 20,45
z toho chranena pbda 8,18 2,22 10,40
z toho odvodnenia, zavlahy - - -
nepd’nohospodarska pdda 1,76 0,02 1,78

D. Zdévodnenie navrhovaného urbanistického rieSenia

D.1 Urbanistické rieSenie vychadza zo zaverov prieskuarozborov, zachvaleného Zadania,kde slzapra-
cované poziadavky obce {abov, obecného zastugdistva), pravnickych osdb, dotknutych organov Statnej

spravy a samospravy. Fummé plochy su navrhované v dostatom rozsahu tak, aby vznildonukové plochy

Pre funkné plochy byvania su na zastavbu navrhované v praoi@ lokality v séasnom zastavanom Uzemi
(prieluky —oznaené ,A"), nasledne sa navrhuju lokality na dostadbwhej strany jestvujucich komunik&cii -
ulic. Po v¢erpani tychto lokalit st navrhované nové lokalifylvozapadnejasti obce aj mimo zastavaného
Uzemia Milhos, v nadvaznosti na jestvujicu komurika si¢’ s vybudovanou technickou infrastruktirou .

Pre navrh v oblasti futiikych pléch obianskeho vybavenia sa vyuzivaju plochy ¥ashom zastavanom
Uzemi obce. Jedna sa o pristavby, rekonsStrukcéelstavby.

Pre Sport a rekre&ciu su navrhované plochi#asne zastavanom Uzemi, v rdmci juhovychodasii arealu
byvalého hospodéarskeho dvora dalSich etapach okolo Strkového jazera — vodnejiplogimo zastavané
Gzemie obce, po ukéanitazby.

Jestvujlce furtiké plochy po ptnohospodarskej vyrobe su v kontakte s finykni plochami byvania.

Z tohoto dovodu sa nmg’ plochy hospodéarskeho dvora v k.0. Millegvrhuje ,nezavadna vyroba, korteé
aktivity, sklady, ktoré mézu by kontakte s obytnymi plochami. Po ozivenl'pe-hospodarskej vyroby tu
mdzu by a v mensom rozsahu futiié plochy ptnohospodarskej vyroby. Naviac sa medzi tieto placipochy
byvania navrhuje zefe

Rast obce je obmedzeny z vychodnej stradg,j& vedena trasa Zeleznice a je to tiez Gzenpazavané
vodami Q-100 od rieky Hornad, z juznej strany jeamdal byvalého hospodarskeho dvora. S jeho pasmom
hygienickej ochrany, zo severnej strany je obexidlty zrastena s juznym koncom obce Kechnec. Msfno
vystavby sl v prielukdch medzi jestvujicou zastavb@o zapadnej strany zastavaného Gzemia na plobha
po’nohospodarskej pody.

D.2 Popis jednatlivych lokalit zaberu :
Pévodné navrhy z roku 20014 v lokalitaghl - 16 - zostavaju nezmenené.

Zaber¢. 17
Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometizi Milhog’, okres KoSice okolie, mimo zastavané Gze-
mie obce k 1.1.1990. Jedna sa ocdaie pdvodného zaberf112 a zaberw’.14. V tejto lokalite je navrhnuta
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zmena funkného vyuzitia. Z pdvodnych zmieSanych funkcii (lmohospodarska vyroba, agroturistika, Sport,
zelei) je zmena len na funkciu vyroba (nezavadna vyrobklady, kome#né aktivity). Lokalita je nafiasta*-

ne zastavanych a na Yaych parcelach. Lokalita sa nachadza na sukromnymbzemkoch juZzne od centralnej
zastavanejasti obce, na negtnohospodarskej pdde (zastavané plochy po byvalospbdarskom dvore).

V lokalite nie st vykonané Ziadne investé zasahy. Celkovy zaber pédy je 6,00 ha. Nedoch&dmvému
zaberu, jedna sa o zmenu futikého vyuZzitia.

Zéber¢.18

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometizi Milhog’, okres KoSice okolie, v zastavanom Uzemi
obce k 1.1.1990. V tejto lokalite si navrhnuté sastaine stojace rodinné domy naKmych parcelach — nad-
mernych zahradach. Lokalita sa nachadza na sukrormahypozemkoch v zapadnégsti obce, na pnohospo-
darskej pode (zahrady) a nepoohospodarskej pdde (zast.pl.). V lokalite nie stkanané Ziadne invesgfté
zasahy. Celkovy zaber pody je 1,63 ha, z tohtnpbospodéarska péda 1,57 ha. Kéd BPEJ 0450005/45@01/
skupina.

Zaber¢.19

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnomefizi Milhog’, okres KoSice okolie, v zastavanom Gzemi
k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnuty samostatatojaci rodinny dom na JVtnej parcele. Lokalita sa na-
chadza na sukromnych pozemkoch v severfagti obce, na pnohospodarskej pdde (zahrady). V lokalite nie
su vykonané zZiadne invegtié zdsahy. Celkovy zaber pddy je 0,07 ha, z tolimpbospodéarska péda 0,07 ha.
Kéd BPEJ 0450005 /45001/ 6. skupina.

Zaber¢.20

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnomefizi Milhog’, okres KoSice okolie, v zastavanom Gzemi
obce k 1.1.1990. V tejto lokalite st navrhnuté sastaine stojace rodinné domy nakmych parcelach — prie-
lukdch a nadmernych zahradach. Lokalita sa nachadza sukromnych pozemkoch v juhozapadidagti

obce, na pinohospodarskej pdde (zahrady Jt&). V lokalite nie su vykonané Ziadne investé zasahy. Cel-
kovy zaber pody je 0,58 ha, z toha’pohospodarska pdda 0,58 ha. Kéd BPEJ 0450005 /43@0%kupina.
Zaber¢.21

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometizi Milhog’, okres KoSice okolie, v zastavanom Gzemi
obce k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnuty sastettne stojaci rodinny dom na Yaych parcelach. Lokalita
sa hachadza na sukromnych pozemkoch v juhozapadasti obce, na nepgtnohospodarskej péde (zastavana
plocha). V lokalite nie su vykonané Ziadne invési zasahy. Celkovy zaber pddy je 0,03 ha.

Zéber¢.22

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometizi Milhos’, okres KoSice okolie, v zastavanom Uzemi
obce k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnuty sastatne stojaci rodinny dom na Yoej parcele - prieluke.
Lokalita sa nachadza na sukromnych pozemkoch v jeg#asti obce, na ppbnohospodarskej péde (zahrada).
V lokalite nie st vykonané Ziadne invasté zasahy. Celkovy zaber pédy je 0,04 ha, z toitmpbospodarska
pbda 0,04 ha. Kéd BPEJ 0411002 /41101/ 6. skupina.

Zaberé.23

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometizi Milhog’, okres KoSice okolie, v zastavanom Uzemi
obce k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnuta gitipova komunikacia k navrhovanym samostatne stajac
rodinnym domom v nadmernych zahradach. Lokalitasachadza na sukromnych aj obecnych pozemkoch
na zapad od zastavanégsti obce, na pnohospodarskej pdde (fa, zahrady) a nepnohospodarskej péde
(cesta, zastavané plochy, ostatna plocha). Priamais s lokalitou¢.23a. V lokalite nie st vykonané ziadne
investi'né zasahy. Celkovy zaber pédy je 0,43 ha, z toHtmpbospodarska péda 0,05 ha. Kod BPEJ 0450005
/45001/ 6. skupina.

Zéber¢.23a

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnometzi Milhog’, okres KoSice okolie, mimo zastavaného
Uzemia obce k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrh@uiprava odbégovacieho pruhu a autobusovej zastavky ale
hlavne je tofag’ pristupovej komunikécie k navrhovanym samostastejacim rodinnym domom v nadmer-
nych zahradach. Priamo suavisi z lokalita20. Lokalita sa nachadza na obecnych pozemkoahuhoza-
pade od zastavanégsti obce, na negthohospodarskej pdde (cesta). V lokalite nie siayéné Ziadne
investi'né zasahy. Celkovy zaber pédy je 0,02 ha.

Zaber¢.24

Urbanisticky priestor sa nachadza v katastralnomefizi Milhog’, okres KoSice okolie, mimo zastavané Gze-
mie obce k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhovanogsSirenierazobného priestoru pre UND KoSice ako po-
kra¢ovanie existujuceha’azobného priestoru. Lokalita sa hachadza na sukrojnh pozemkoch vo vychodnej
fasti k.U. na p&@nohospodarskej aj negtmohospodarskych plochach. V lokalite nie su vykodariadne inve-
sticné zasahy. Celkovy zaber je 19,84 ha, z tohtnobospodarska péda 18,14 ha. Kod BPEJ 0411002
/41101/ 6. skupina, 0411005/41101/6.skupina, 0423782701/6.skupina, 0411012/41101/6.skupina,
0494003/49401/8.skupina.
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Poznamka :

Pd’nohospodarska poda s kédom BPEJ 0411002 /4118klpina, BPEJ 0411005 /41101/ 6. skupina,
BPEJ 0411012 /41101/ 6. skupina, BPEJ 0412003 2/1&2Gkupina, BPEJ 0450002 /45001/ 6. skupina, BPE
0450005 /45001/ 6. skupina, patri v zmysle Nanlglady SR, 58/2013 Z. Z. o odvodoch zaiatie

a neopravneny zaber PP, medzi najkvalitnejSiaplaospodarske pbdy v rieSenom katastralnom Gzemi.

Tabul’kova éast’ :

Tab..1/1 - Vyhodnotenie dosledkov stavebnych zameryeh navrhov na p@nohospodarskej p6-de v
ramci UPN obce Milhog ZaD ¢.1 - navrhované zmeny vyuZitia - Katastralne Gzerabce Milhos

Pbdvod- | Katastralne| Pévodné Nové Skupingina

né Uzemie funkéné |vymera| Cislo | funkéné vymera BPEJ |informacia

dislo vyuzitie |lokality | Loka- | vyuzitie lokality

lokality vha |lity v ha
Mimo zastavané
Uzemie

12 Milhos#’ P+A 4,94 17 \Y 4,94 -
Mimo zastavané
Uzemie

14 Milhos?’ OV+A [1,06 17 \Y 1,06 -

Spolu: 6,00 6,00

Tab£.1/2 — Vyhodnotenie dosledkov stavebnych zamermyeh navrhov na p&nohospodarskej pdde

v ramci UPN obce MilhdgZaD ¢.1 -  Katastralne Gzemie obce Milhos
Cisl Katastralne Navrho- | Vymera | Vymera poPnohospodarskej| Chrane- | Nepd’no | Odvo | UZivatd’ | Poz-
lokal | Uzemie vané lokality pody na hospod. dne- PP nam-
funk¢. celkom v | Cel- Z toho porno. poda nie, ka
vyuzitie | ha kom Skupina ha poda zavla-
ha BPEJ ha hy
ha
V zastavanom Gzemi :
18 Milhog’ RD 1,63 1,57 0450005/6 | 1,57 1,57 0,06 - Sukr. Najkv.
pbéda
19 Milhog’ RD 0,07 0,07 0450005/6 | 0,07 | 0,07 - - Sukr. Najkv.
pbéda
20 Milhog’ RD 0,58 0,58 0450005/6 | 0,58 | 0,58 - - Sukr. Najkv.
pbéda
21 Milhog’ RD 0,03 - - - - 0,03 - Sukr.
22 Milhog’ RD 0,04 0,04 0411002/6 0,04 - - Sukr.
23 Milhog’ D 0,43 0,05 0450005/6 | 0,05 | - 0,38 - Sukr.
Spolu: 2,78 2,31 - 231 222 047 -
Mimo zastavané Gzemie :
23a Milhos® D 0,02 - - - - 0,02 - Sukr.
Obec.
24 Milhog’ TC 19,84 18,14 | 0411002/6 | 3,70 | 3,70 - - Suikr. Najkv.
0411005/6 | 1,28 1,28 - - Sukr. Najkv.
0411012/6 3,82 3,82 - - Sukr. Najkv.
0427003/6 | 9,33 | - - - Sukr.
0494003/8 0,01 - - - Sukr.
- - - 1,70 - Sukr.

Spolu 19,86 18,14 - 18,14 8,80 1,72 -
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Graficka ¢ast’ :

8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivnehofita PP a LP na nepnohospodarske
caly - vyrez z pdvodného vykresgpapier
8. LEGENDA - Vyhodnotenie perspektivneho pouzi® a LP na nepBinohospodarske
&ely - Zmeny a doplnky.1 - pauzak
8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivhetwzgiia PP a LP na nefriohospodarske

dely - vyrez z pévodného vykresu - papier M = 15:000
8a. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnelaupitia PP a LP na nepnohospodarske
&ely — Zmeny a doplnky.1 - pauzék M=1: 5000
8b. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnebozitia PP a LP na nepraohospodarske
dely - vyrez z pévodného vykresu - papier M = 15:000
8b. Situacia - Vyhodnotenie perspektivnelaupitia PP a LP na nepnohospodarske
&ely — Zmeny a doplnky.1 - pauzék M=1: 5000

Dokladova éast’ :

- Vyjadrenie Obvodného lesného Gradu &% da 23.08.2011.

- Vyjadrenie Krajského pozemkového Urdsice zo da 07.12.2011.

- Vyjadrenie Obvodného banského Uradudéo®o dia 07.12.2011.

- Vyjadrenie k existencii hydromelisrgich zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 04.01.2012.

- Vyjadrenie Lesy SR $.p. OZ Kosice #a @3.07.2014.

- Vyjadrenie k existencii hydromelisrgich zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 14.08.2014.

- Vyjadrenie Obvodného banského Uradudéo®o dia 01.10.2014.

- Vyjadrenie k existencii hydromelia¥aych zariadeni HYDROMELIORACIE §.p. Bratislava zo
dia 25.04.2017 pod.1959-2/120/2017 .



